ARKITEKTEN 


deafd 


Rs SS Sr 
UNIVERSITY OF ILLINOIS 


| LIBRARY 
| AUG 5 1959 | 
| | 


CHICAGO 
Eee eee er ces eN 


| 
| 
| 
| 
| 
i 
Å 


IEDDELELSER ERA DANSKE ARKITEKTERS TANDSFORBUND 


NR. 13 SIDE 241 - 264 AFLEVERET TIL POSTVÆSENET 23. JUNI 1959 


RKITEKTEN ÅRG. 61 1959 


men 


[ll UT 


N! 
— 


VED 


|| Sr l 


vaere rr 


"Moderne 
byggeri kræver 
rigtig indretning af 
køkken og fyrkælder… 


< Salamander kedler 


de danske støbejerns- 
centralvarmekedler, 
kendt for deres lange 
levetid. Findes i stør- 
relser for ethvert 
varmebehov. 


,nN 


Anker gaskomfurer 


er på grund af den 
stilrene udførelse lige 
velegnede som frit- 

| stående komfur såvel som 
til indbygning. 


Salamander-termo 
varmluftovn 

velegnet til luftopvarmning 
af villaer, rækkehuse, salgs- 
lokaler og mindre værk- 
steder med et varmebehov 
på op til 25000 

kcal/h. 


Salamander oliefyr p å 


Det helt ideelle for 
opvarmning af villaer og 
rækkehuse. Salamander 
oliefyr har helautomatisk 
drift, økonomisk, enkel og 
billig montage 


Sp > 


KGL. HOFLEVERANDØR Salamanderkamin 


D EN EN - til fyring med olie eller petroleum. Salaman- 
derkaminen fremstilles i flere forskellige farver 


DE FORENEDE JERNSTØBERIER A/s og kan faktisk indpasses i ethvert interiør. 


D-F-J- UDSTILLINGEN, VESTERBROGADE 2, PA: 9200 ES Forlang specialbrochure. 


VU ER GHSAS MIUERESITE NR 19575419 7ÆG9BTEM 
den gennemsigtige glassten med talrige 


anvendelsesmuligheder, her anvendt som 
blomstervindue 


EDVARD STORR"/s TEKN. AFDELING 


LIVJÆGERGADE 17-ig  .. KØBENHAVN Ø SEERE ONEERPÅRÆ2 00 
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ERINDRINGSLISTE 


Konkurrence om hjemmets belysning 
Program hos Landsforeningen Dansk Kunsthåndværk, Palæ- 
gade 4, Kbh. K. Afleveringsfrist: 15. juni 1959. 


Konkurrence om nye boligtextiler 
Program hos Landsforeningen Dansk Kunsthåndværk, Palæ- 
zade 4, Kbh. K. Afleveringsfrist: 15. august 1959. 


Konkurrence om mindesmærke i Dachau 
A fleveringsfrist udsat til 31. august 1959. 


International konkurrence 
Association pour I”'Emploi des Plastiques dans le Batiment har 
idskrevet en offentlig konkurrence ,,Epidermef med det formål 
1t stimulere anvendelsen af plastic i traditionelt byggeri. Afleve- 
"ingsfristen er 25. september 1959. 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til A.E.P.B., 


L Avenue de Recteur Poincare, Paris 16. 


"ra reklamens barndom 

" anledning af den skandinaviske reklamekongres, som blev af- 
oldt i slutningen af maj, har Københavns Bymuseum, Vester- 
»rogade 59, arrangeret en udstilling, der giver et både muntert 
g lærerigt indtryk af baggrunden for nutidens reklamekunst. I 
lt væsentligt omfatter den perioden 1850 til ca. 1900. Udstillin- 
sen er åben hver dag kl. 10-16 og onsdag tillige kl. 19-21, sidste 


lag den 30. juni. 


ARKITEKTENS FORLAG 
3redgade 66, København K. Minerva %1290. 
”orlagsleder: R. Dahlmann Olsen. 
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Intet bræddeunderlag 
Skriv efter: et; atioplægge 
tilbud Effektiv ventilation 

Brochure Dobbelt lag asfaltskifer 
tækkeanvisning Mange smukke farver 


10 års garanti 


AlJsSsPHØNIX 


TAGPAP OG VEJMATERIALER 
København, telf. +94 76 66 Vejen, telf. nr. 1 


Værdier skal bevares 
=— og det klares med... 


OL 


Grøn - Farveløs - Brun »li« 
Brun »U« - Mørk brun »U« 


KAF då 


h — alt træ G ude og inde, skal behandles 
med CUPRINOL — for det er nu engang 


det bedste raad mod svamp og raad! 


A/S KYMEIA 


Glentevej 6I -— C. 7516 — København NV 


NYT FRA 


BESES 
MeZBE GERE 


RIGHARD NEU TRA 


W. Boesiger har nu udarbejdet anden samling af Richard 
Neutras arbejder under titlen 


RICHARD NEUTRA 1950-60 
BUILDING AND PROJECTS 
Bogen er på 3 sprog tysk-engelsk-fransk. Format og ud- 
styr som bøgerne om 


LE CORBUSIER, ALFRED ROTH, P. L. NERVI 


Fra bogens indhold kan nævnes: 
Enfamiliehuse, Skoler, Hoteller, Hospitaler, Kontor- og 
administrationsbygninger, Kirker, Byplan 


240 sider, 600 fotografier, planer og snit, kr. 81,60 


ARNOLD BUSCK international boghandel 
Arkitekturafdelingen 


Købmagergade 49 . 


København K . C. 2453, lok. 19 


WEMA KITFRI GLASTAGE 
K. B. Hallen. Ark. Hans Hansen, M.A.A. 


H.S.H.- LEM STALVINDUER 


Charl.lund travbane, Ark. Sven Walsøe, M.A.A. 


ST. REGN , 
H. J. WENGLER ZU CENTRAL 1377 
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BYGGETEKNISK ORIENTERING kg 


Kalk- og Teglværksforeningen få 
Kalk- og Teglværksforeningen af 1893, der er den dat 3 
ske kalk- og teglindustris arbejdsgiver- og branch 
forening, har den 2. juni afholdt generalforsamling Ht i 
Hotel Nyborg Strand. 
Formanden, direktør E. Nymark, aflagde beremiil | 
om foreningens virksomhed og kom herunder også im 
på forskellige forhold vedrørende byggeriet og omtalt 
bl. a. den ny lov om boligbyggeri og den aviklnll | 
der i disse år foregår indenfor byggeriet og teglind? j 
strien. j 


Den ny lov om boligbyggeri i 
Formanden fandt, at den ny lovgivning indeholdt asf' 
skillige positive ændringer, men vendte sig dog imcf 
de grænser for parcelhusbyggeriet, som blev indførttf 
1955, og som går ud på, at håndværkerudgifterne vel fr 
parcelhusbyggeri til mindrebemidlede ikke må ovetk 
stige kr. 38 000 i hovedstadsområdet, kr. 35 000 i kølfE 
stæderne og bymæssigt bebyggede landkommuner cf: 
kr. 32 000 i øvrige landkommuner. i: 

De typehusundersøgelser, der er foretaget af Dansl ; 
Arkitekters Landsforbund, synes at bekræfte, at disk 
grænser er for lave, navnlig når hensyn tages til prilf i 
stigningerne siden 1955, og dertil kommer, at opdelisff 
gen i de 3 udgiftsområder indeholder direkte urimeligt: 
heder. 

I den forbindelse udtrykte direktør Nymark forhål 
ninger om, at boligministeren vil gøre brug af lo 
bestemmelsernes muligheder for ændringer og i først 
omfang få tilslutning fra folketingets finansudvalg til 
overføre visse kommuner fra en lavere til en høje 
gruppe og dernæst, at maksimumsgrænserne må blivå! 
forhøjet. 

Angående den såkaldte eksperimentkvote udtryk 
direktør Nymark håbet om, at de 1 000 lejligheder, dé 
er maksimum for, hvad der herunder årlig kan yde 
lån til, må blive fordelt over hele landet på byggeri 
forskellig størrelse og art, og at det sikres, at der 
forsøgene kan uddrages og offentliggøres resultatd 


med hensyn til byggetid, byggepris og kvalitet af de 
færdige byggeri. 
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Boligministeriets cirkulære om vinterbyggeri 
Formanden omtalte også boligministeriets cirkulære ål 
5. december 1958 om vinterbyggeri og fandt, at ad | 
herigennem var foretaget et nyttigt initiativ i bestraæf 
belserne for at skabe udvidet beskæftigelse i vinter 
halvåret indenfor byggefagene. | 
I den forbindelse omtalte han, at teglværkerne særlilt| | 
i de senere år har indrettet deres lagerpladser på ef | 


sådan måde, at vinterbyggeriets krav til tørre murstejki 
kan imødekommes. 


Afsætningen og eksporten 
I 1958 har salget andraget lidt over 700 millioné | 
murstens-enheder, hvilket ligger lidt over salget i 195 
Den samlede eksport af kalk- og teglprodukter €& 
steget fra 14,5 mill. kr. i 1957 til 15,4 mill. kr. i 195 
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BEDRE MALERARBEJDE begynder med 


SANDSPARTELPUDS 


når Arkitekten forlanger højeste kvalitet ved behandlingen af væg flader, betonsøjler 
o. lign. i det moderne, utraditionelle storbyggeri. 


I Danmarks højeste hus, det 22 etager høje 


SAS HOTEL ROYAL, København 


bliver samtlige væg- og loftflader, som skal males, finpudset med ALSEGCO 

Sandspartelmasser, og arbejdet udføres af malerfirmaet Robert Rasmussen i et tempo, 

som ikke tidligere er set ved den slags arbejde her i landet, idet man benytter 
ALSECCO SPRØJTE ANLÆG 


som udlånes af vort firma til sådanne arbejder, hvor den mest rationelle arbejds- 
gang lader sig praktisere. 


Tænk på ALSECCO til finpudsning af vægge. ALSECCO er den bedste begyn- 
delse for alt efterfølgende malerarbejde med 


PV-A PLASTIC-MALING 
VELVET synt. mat vægmaling 


ISEN % 
BECK & JØRGENSEN %% 


ROSENKÆRET 25 - SØBORG ”- TLF. 690311 


Se ULD side 281, 336, 337, 338 


mm 
R 
& 


ETT 


UN 


== 


BEER SN 


Skaylhorderne 


en virkelig elegant, strømlinet cisterne i skin- 
nende sort DURANITE med alle udvendige 
metaldele forchromet — og så er den lydsvag. 
DURANTITE er et nyt, let elastisk og stærkt 


materiale, der er helt uimodtageligt for rust 


og tæring. og det skal ikke males. 


MASKINFABRIKKEN PHØNIX a/s 
ØSTERGADE 3 - ODENSE - TLF. (09) 130169 


GRANIT 


MARMOR 


SKIFER 
SAND- & 


KALKSTEN 


V 


VALD. HANDBERGS 


STENHUGGERIER & STENBRUD "/s 


H. C. ANDERSENS BOULEVARD 33 


GENTRAL 3051 - 3059 


Å 470 


De poster, der har indbragt mest, har været mursten 
eksporten til Vesttyskland, drænrørseksporten til Norg 
og den betydelige eksport af molersten til en lang rækl|! 
lande. 


Samarbejdet med udlandets teglindustri 
Et afsnit af formandens beretning handlede om df 
samarbejde, som den danske teglindustri har med uef| 
landets teglindustri, og hvorunder man gensidig ud! 
veksler erfaringer om den nyeste udvikling indenfff 
produktionsteknik og teglprodukternes anvendelse | 
byggeriet. 

Navnlig er samarbejdet imellem teglindustrier 
forskningsinstitutter i de forskellige lande et vigtisk' 
led i samarbejdet, ligesom man også har taget spørg! 
målet om teknikeruddannelsen op på international 
grundlag. 


Fortsættelse af samarbejdet med myndigheder 
og andre erhverv 

Til slut udtrykte formanden håbet om, at branchd 
også fremover må kunne bevare og udvide et god 
samarbejde på bredt grundlag med alle positive kræf' 
ter indenfor de myndigheder og erhverv, der arbejdef! 
med byggeriet og fremhævede, hvorledes der i efte-f| 
krigsårene til stadighed var fremkommet nyskabelsef 
indenfor branchens produktionsprogram, og hal 
understregede, at branchen også fremover er parat til 
at bidrage til den tekniske udvikling indenfor MR || | 
byggeri, som tiden kræver, men at denne udvikling m 
baseres på fornøden hensyntagen til BÆRE 


kvalitet og økonomi, ikke blot på anskaffelsestidspunli 
tet, men i årtier fremover. | 


Valg til bestyrelsen | 
Til medlemmer af foreningens bestyrelse nyvalgte 
direktør Holger Rasmussen, Tommerup, og genvalgte 
direktør C. J. Meyer, Horsens, direktør C. F. Spangeri 
berg, København, direktør O. Skærbech, Nykøbi 


Mors, og teglværksejer Vald. Kåhler, Korsør. 


Den transparente ,,curtain wall 


Facadeelementerne "fcurtain walls”, vi savner egentlif 
på dansk et helt godt udtryk her, er et markar 
arkitektonisk virkemiddel i mange af vore dages byg 
ninger indenfor forretnings- og industribyggeri. Disså 
facadeelementer er en logisk udvikling i forbindelså 
med de ændrede konstruktionsprincipper, hvor ramme | 
konstruktioner afløser bærende ydermure, og hvoj 
ydermurens opgave nu kun er at afskærme og ål 
tillade lysets passage. | 

Både i de angelsaksiske lande og herhjemme syne | 
der at herske nogen usikkerhed med BEDyn til det 
helt korrekte anvendelse af udtrykket 'fcurtain wall | 
Udtrykket bruges ofte i forbindelse med udfyldnings 
elementer i rammekonstruktioner, som man har kend 
det helt fra slutningen af forrige århundrede, men dettf 
er ikke korrekt. En "curtain wall” er, som orde 
siger, en ,,gardin mur", en beskyttende beklædning 


Farten var forskrækkelig . ... det nye århundrede buldrede dristigt frem. 
Selv den flinkeste hurtigkarl døjede med at løbe fra jernhesten til Roskilde 
By. De tider var ikke fjerne, da det kunne lønne sig at fare med tog, hvis 
man havde hastværk. 


Diesellokomotiv 1959 


Alle og alt ruller hurtigere og hyppigere. Nyt bli'r gammelt og hurtigere slidt i vore dage 
— men belægningen på Københavns Hovedbanegårds perroner, hvor milliarder af menne- 
sker har gået gennem årene, ser stadig ud som da den blev lagt — med Hasle klinker i 1911. 


Fr FN AN L = keramiske produkter 
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HER ER SYV HUSE 


” Kan De ikke se det sy- 
vende? Det gør ikke 
noget, det er nemlig 
det sorte hus. Det er 
ikke værd at se paa. 
Det er angrebet af 
svamp. eller husbukke 
som hvert syvende hus 
her i landet. Det til- 
hører den ejer, der ik- 
ke i tide fik sin ejen- 
dom forsikret hos Dan- 
ske Minerva — og han 
er ilde faren. Han har 
hele sit liv godt kun- 
net overkomme at bør- 
ste tænder mindst een 
gang om dagen — han 
har blot ikke kunnet 
tage sig sammen den 
ene gang, han burde 
have ringet til Danske 
Minerva -og' faaet sin 
forsikring bragt i or- 
den. De ønsker ikke, at 
Deres navn skal staa 
paa det sorte hus —. 
Saa sæt Dem hellere 


bek RR 


delse med selskåbet, 
CENTRAL . "der aldrig har haft 
11,189 retssag om erstatning. 


DANSKE MINERVA 


AMALIEVEJ 2 KØBENHAVN V 


DEN 

- STØJFRI 
PIFASTIGE 
CISTERNE 


Carly- 


ER 


Lydløs vandtilgang helt uden suse- og plaskelyde. 


Ingen dryp fra emnedslag på beholderens udven- 
dige flader. 


Kan monteres i forbindelse med alle klosettyper. 
Kan leveres i hvid, creme, grøn eller sort plastic. 
Korosionsfast beholder og skylleanordning. 

Kan give normal eller lille skyl efter behag. 
Ingen udgifter til maling. 


Godkendt af Københavns vandforsyning og Stads- 
ingeniørens direktorat. 


Konstruktion, patent og salg: 
K. LYAGER . THISTED . TLF. 197 


omgaaende i forbin-: 


der hænges uden på en rammekonstruktion, og so 
udføres dels med transparente partier, f. eks. vindue 
og dels med uigennemsigtige dele som f. eks. brøstitt 
ninger. ,,Gardinet" fastgøres til bygningen enten p 
rammen, bærende tværskillerum, eller på etageadskil 
lelserne, eller begge steder. 

Anvendelsen af ,,curtain wallsf i stort omfang off 
til mange forskelligartede opgaver hører de senere år til | 
men princippet har dog været brugt i enkelte bygninget 
i England allerede for omkring 50 år siden, og o | | 
rindelsen må søges endnu længere tilbage hos diff 
store glasklædte bygninger som f. eks. Krystalpaladsetf | 
der er opført i 1851, og nog”2 store drivhuse af endnifi 
ældre oprindelse som i Jardin des Plantes i Paris 

Det første eksempel på anvendelse af ,,curtai: 
walls", der svarer til vor opfattelse af begrebet, finde 
i Walter Gropius? og Adolf Meyers fabriksbygnin ff: 
for det tyske Fagus snørebåndsfirma. I begyndelsei 
af tyverne tegnede Mies van der Rohe flere projekt 
med ,,curtain wallsf, som dog ikke kom til opførels 
Også Bauhaus i Dessau, opført i 1926 af Waltetf 
Gropius, er et gennemført ,,gardin"hus, og fler! 
eksempler fulgte i de nærmeste år rundt omkrin:f 
i Europa. | | 

I dag er denne form for beklædning almindelig ve« | 
større byggerier også her i landet, hvor der som eft 
af de nyeste eksempler kan peges på SAS hotelle 
i København. 

Udover de uomtvistelige arkitektoniske værdier, def" 
kan ligge i en rigtig anvendelse af ,,curtain walls” 
er det beklædningens ringe vægt og hurtige monteringl! 
der gør denne ydermurslukning mere og mere anvendif 
ved det større, forretningsmæssige byggeri. BC-TiÅ| 


Kilde: Interbuild (England), januar 1959. 
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Nyt materiel til murerarbejdet 

I lighed med de herhjemme af Statens Byggeforsk- 
ningsinstitut udførte bestræbelser for indførelse af 
hjælpemidler til murerarbejdet, har det amerikanske 
forskningsinstitut for lerprodukter til bærende kon- 
struktioner udviklet en række hjælpemidler til lettelse 
af murerarbejdet (Structural Clay Products Research 
Foundation at Geneva, Illinois). Det særlige grej 
omfatter hjørnelærer, tilbehør til traktorer til lettelse 
af transporten samt specielle regulerbare stilladser. 
Sidstnævnte stilladser er særlig bemærkelsesværdige, 
idet de er dobbelt regulerbare, hvorved mureren kan 
stå 1 en lavere højde end den, hvori materialerne 
placeres. 

Læg mærke til huset på illustrationen med murer- 
stilladset. Huset er et træskelethus, hvorudenpå der 
skalmures. Stilladset selv virker meget gedigent, de 
brede fodplader giver en forholdsvis stor sikkerhed 
mod uensartet sætning. Den specielle udformning er 
bestemt af den anvendte byggepraksis som giver 
ringe mulighed for afstivning af stilladset mod kon- 
struktionen. 

Arbejdsteknikken viser iøvrigt en stor tiltro til 
murernes behændighed: Huset er forlængst lukket og 
glas indsat overalt. En anden detalje er anvendelsen 
af murerline med præget halvstensmodul. BC-TT 


Kilde: Practical Builder, april 1959. 


jyske købstæder. 


Regulerbart stillads i anvendelse 


NU nye laanemuligheder i 


NY JYDSKE 
KJØBSTAD-CREDITFORENING 


De populære langfristede laan med rentefod 5"/,"/, og løbetid 60 eller 30 aar ydes nu ogsaa i fast ejendom i de 


Fra 1. august 1959 udbetales laan i nye serier, og herefter foreligger følgende laanemuligheder: 


Halvaarlig 


Indskud 


Serie Rentefod 
i OR 336 I i 
12. serie ARE 
(løbetid AN SRO NE 
højst 60 aar) SEEK 
En ] 53/5 ole 
13. serie 
0 
(løbetid Sg lo 
højst 30 aar) 2 dell0 


Aarhus . 


Å 474 


| ane 


) 2 So 


%) heraf bidrag til reservefonden 0,10 ?/, 


Laan ydes for tiden i 11. serie, der har 4 afdelinger med rentefod 3!/,9/,, 49/8, SSD 
Til oplysning for købere af vore obligationer vil vi gerne gøre opmærksom paa den service, vi yder. 


Vi opbevarer gratis obligationerne, efterser udtrækning og sender renter. Det kan ikke være mere nemt og sikkert 


NY JYDSKE 
KJØBSTAD-CREDITFORENING 


Tif. (061) 2 46 66 


'Boizenburg vægfliser 


! 
| 


leveres i farver 
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EM DLO MEE Boizenburg — Europas største flisefabrik — har et 
ENSFARVEDE, y stort farveudvalg. Alle farver er dybe og karakter- 
fulde, fordi Boizenburg anvender de rette farvepig- 
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menter og giver glasuren den rigtige brænding. 
MATTE OG Foruden hvide og elfenbensfarvede leveres nu også 
( rå igen den I GULE ENSFARV | - 
BLAN KE KN SKKKAAKKAAS £ FORNEDE BØ NERE 


FLISE: 

Den gule industriflise, der ligger i samme prisklasse 
som hvide, foretrækkes af mange til toiletter og 
arbejdslokaler på skoler og i industrien. 

Rekvirer farveprøver hos 


CHRISTENSEN & JENSEN 


SPECIALFORRETNING I BYGNINGSMATERIALER 


RAADHUSPLADSEN 4 . KØBENHAVN V TELEFON MINERVA +7383 


En ny vægbeklædning til træskeletvægge 
Træskeletvægge anvendes i dag forholdsvis meget i 
byggeriet, og både Statens Byggeforskningsinstitut og 
Træbranchens Oplysningsråd har udsendt publikatio- 
ner herom, henholdsvis rapport nr. 30, Træskelet- 
væggen som ydervæg i lavt boligbyggeri, og TRÆ 5, 
Træskeletvægge. 

Den udvendige beklædning af sådanne vægge giver 
store muligheder for arkitekten. Der findes mange 
varianter af træbeklædning og pladebeklædninger, 
ligesom overfladebehandlingen også kan varieres på 
utallige måder. 

Masonite-fabrikken i Sverige har for nylig lanceret 
en ny udformning af en udvendig beklædning af 
hård træfiberplade, det såkaldte Masonite skiftpanel. 
Denne beklædning består af 6 mm masoniteplader, 
som er 30 cm brede og ca. 274 cm lange. Med over- 
læg bliver bredden ca. 28 cm. Som det fremgår af 
illustrationen opstår forneden et særligt aluminiums- 
profil, heri passer Masonitepladen, som foroven fast- 
holdes med det følgende aluminiumsprofil. På denne 
måde opnås en beklædning uden synlige søm. Den 
ru side vender udad og danner en udmærket male- 
bund. Det anføres i fabriksbrochuren, at der er eks- 


SEE 


PeVeCette gulv i ,,Huset af i overmorgen” 


empler på en holdbarhed af maling på masonite 
på over 30 år. Materialet forhandles her i landet af 
firmaet Axel Prior. Jr. Br.-BC-TT 
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blød vinyl 
gulvbelægning 


i brede baner 


snllve tele dag — og i overmors er 


FABRIKATION OG SALG: A/s FYENS TEXTIL-COMPAGNI, ODENSE (OS) 7237 
SALGSKONTOR I KØBENHAVN: A/s TRADETEX, VOGNMAGERGADE SEA EÆS9023 
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Ved brug gennem gene- 


ig | 
Øg -  o ] É &n LJ mm rationer har Linloeum bevist, 


at det har en 
har 
bevist Og smukt er Linoleum 


sin slidstyrke - det leveres i dejlige farver og 


mønstre, der passer så 


enestående slidstyrke. 


e €& € € €& e &e glimrende til 

tidens byggesæt og smag. 
De kan kombinere farver 
og tilpasse mønstre, 

der giver 

netop det resultat, 


De ønsker. 
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drejevinduer 


Enkel og klar i konstruktion som funktion. Tætsluttende for vind og vand p: 
alle 4 sider. Nem at betjene, nem at renholde. Kun eet synligt beslag: De 
forkromede håndtag, som betjener 4-punkts lås. Vinduet fastholdes i alle posi 
tioner af friktionshængsler. Al pudsning sker indefra og uden besvær, da forsats 
rammen er sidehængt. Højre- eller venstredrejende, evt. med forsatte hængsler 


Opfylder kravene til nødudgang. 
Alle Standard vinduer har en 


fri åbning på 50 X 100 cm. e 
facadevinduer 
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DY SK drøft dagslysproblemer 
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De doriske trætemplers bygningshistorie 


Et rekonstruktionsforsøg af Eivind Lorenzen, arkitekt m.a.a. 


De doriske templers bygningshistorie har i tidernes 
løb været genstand for mange fortolkninger. Der er 
nu almindelig enighed om, at stentemplernes facade- 
detailler har deres oprindelse i en træfortid, som 
mange forskere har prøvet at genkalde billedet af i 
utallige rekonstruktionsforsøg. 

Bevidstheden om træfortiden er grundlaget for det 
følgende, hvor der ud fra tømrermæssige traditioner 
gøres et forsøg på at give et billede af trætemplets 
konstruktive detailler. Det fører bl.a. til en rimelig 
identificering af ordet METOPE, der nu anvendes 
som betegnelse for et relief på et stentempels facade, 
men i en fjern fortid antagelig har været den græske 
tømrers fire fod lange målestok. 

Da jeg fornylig skulle genopfriske forlængst glemte 
facadebetegnelser, var der i teksten udredninger, der 
forekom besynderlige, samtidig med at enkelte ord 
havde en fortrolig klang, og efter nogle få forsøg på 
skitseblokken, og et par opslag i en latinsk ordbog, 
var jeg langt inde i et rekonstruktionsforsøg, hvor 
grundlaget blot var almindelig interesse for arkitek- 
turhistorie, og ikke tog sigte mod et i forvejen be- 
stemt mål. 

De første famlende forsøg blev udført i tilknytning 
tilkordetikGEJSON Fder er betegnelsen forføesimsen 
langs tagfoden på stentemplet. Imidlertid har jeg 
fundet det rigtigt at samle det spredte stof, så beret- 
ningen såvidt muligt følger den naturlige gang i en 
bygnings opførelse. 

Blandt den litteratur, jeg har haft glæde af ved mine 
undersøgelser, har kun een bog væsentlig betydning 
for denne første del af mit arbejde: Dr. phil. Fr. Poul- 
sens, Den tidlig græske kunst, side 38—66, der i kort 
og overskuelig form refererer det vigtigste om doriske 
templer. 

Jeg søger dog kun at klargøre de bygningstekniske 
problemer; det kunsthistoriske og arkæologiske stof 
ligger uden for mit fag, så der er sikkert overset eller 
berørt emner, som allerede er behandlet af forskere. 

Forudsætningerne for klarlæggelsen af træbygnin- 
gens historie er de erfaringer man får som arkitekt 
ved tegnebrættet, og allervigtigst de rester af tømrer- 
mentalitet, der stammer fra en fortid som tømrer. In- 
denfor håndværksfagene blomstrer som bekendt et 
slangsprog der, bevidst eller ubevidst, præges af køns- 
livet, og kendskabet til dette sprog gav mig vigtige 
fingerpeg, samtidig med at rekonstruktionsforsøget 
efterhånden afslørede, at grækerne har haft en vold- 
som respekt for jordrysteren Poseidon. 

Detaillerne præges heraf, og man skal helt over til 
Japan for at finde ligeså fine tømrertekniske klaringer, 
opstået under tilsvarende seismologiske forhold. 

Men tømrermentalitet er ikke nok, idet en forsker 
også må anskue templernes stendetailler som et forsøg 
på at fastholde det ydre billede af konstruktionsfor- 
merne, og ændres materialer og funktioner, samtidig 
med at stærke kunstneriske intentioner gør sig gæl- 
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dende, vil de nye detailler kun blive en abstrakt gen- 
givelse, og aldrig nøjagtig det samme. Man må gen- 
nemskue dette abstrakte motiv og ad tømrermæssig 
og filologisk vej søge tilbage til den oprindelige ska- 
belsesproces i den fuldt udviklede træbygning, der 
igen kan ses som slutresultatet af en lang udviklings- 
historie indenfor træarkitekturen, og et resultat der må- 
ske kan søge sin fortid udenfor Grækenlands grænser. 

Sprogforskere i vor tid har påvist, at tømmerman- 
dens fagsprog hører til blandt de ældste ord indenfor 
det indoeuropæiske sprogområde, og det ser ud til, 
at de nugældende betegnelser for stendetailler kan søge 
deres oprindelse i konstruktioner af overvejende tøm- 
rermæssig karakter, og at visse fællesord tilsynela- 
dende når ud over de indenfor filologien anerkendte 
sproggrænser. 

De omtalte fællesord har formentlig en oprindelse, 
der går helt tilbage til skabelsesmyterne, og synes i 
særlig grad knyttet til den kultiske dyrkelse af ,,Jord- 
gudinden" og hendes kontakt med det mandlige, 
medens det jordiske resultat af denne guddommelige 
forbindelse udtrykkes ved ,,drengen”, stokken eller 
slangen. 

Lignende begreber findes i det gamle Kinas ånds- 
liv, som Yen, Yang og Tao, og er udtryk for dualisme 
eller totemisme. Filologer og religionshistorikere af- 
viser disse begreber, og anser dem uanvendelige til 
påvisninger i seriøs forskning, og for det græske kul- 
turlivs vedkommende er den almindelige opfattelse 
den, at totemisme overhovedet ikke eksisterede i for- 
tiden. 

Denne afvisende indstilling til primitive religiøse 
synspunkter synes at vanskeliggøre en effektiv ud- 
forskning af de forhold, jeg her har beskæftiget mig 
med, og kendskabet til fællesordene Mor, Far, Dreng, 
Stok, Vej, Fod, Træ og andre, er fortrinsvis erhvervet 
ved samtaler med hjælpsomme mennesker fra Indien, 
Kina, den japanske ambassade i København, samt 
mag. art. J. Scavenius, der med tålmod og over- 
bærenhed måtte høre på mine sproglige udlægninger. 

Efterhånden som arbejdet udvikledes blev det nød- 
vendigt at søge kontakt med forskellige fagfolk. Så- 
ledes har civilingeniør W.R. Simonsen gennemgået 
de dele af beretningen, der berører statiske proble- 
mer, og mag. art. Erik Iversen, professor dr. phil. Kri- 
stian Jeppesen, docent, mag. art. Mogens Krustrup, 
arkitekt Ole Nygård og andre, har givet værdifuld og 
lærerig vejledning. Arkitekt Jens Mollerup har fore- 
stået tilrettelægningen. 

Diskussionerne, der forhåbentlig ikke er afsluttet, 
har i visse tilfælde været præget af inspirerende uenig- 
hed, men jeg er alle stor tak skyldig. 

Foran mig ligger tommestokken fra min tømrertid, 
den er fire fod lang, og tro det eller ej, men det var 
de fire fod, der sad i tankerne, da arbejdet kom igang 
og gav mig faste holdepunkter i håndværkets år- 
tusindgamle traditioner. 
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Bygningsbeskrivelse 
Materialer 

Før bygmesteren kunne gå i gang med arbejdet, 
måtte en del vanskeligheder overvindes, og proble- 
merne minder meget om vor egen tids. 

Grækenland har altid været et træfattigt land, og 
det har antagelig ikke været muligt at skaffe svært 
bygningstømmer i hjemlandet, hvorfor træet til det 
bedre byggeri formentlig måtte importeres fra andre 
lande, og man ved, at der allerede i det 10. årh. 
f.v.t. har været livlige handelsforbindelser østerud. 

Da transporter er vanskelige og kostbare, skal der 
disponeres med omhu, og bestillinger afgives såvidt 
muligt i bestemte længder og dimensioner. Det er 
naturligt at antage, at tømmeret var tilhugget fra 
produktionsstedet, og afpasset i moduler, der svarer 
til den projekterede bygnings mål. Så fyldte tøm- 
meret heller ikke mere end nødvendigt i datidens ret 
små fartøjer. 

Tømmerets antagelig i 
meget lange perioder været een X een fod (1). 

Ganske vist, viser bevarede regnskaber fra ca. 400 
f. v. t., at den græske tømrer savede træ til på bygge- 
pladsen, men da der synes at kunne påvises nye mulige 


tværsnitsdimension har 


fortolkninger, vil det ikke være utænkeligt, om der i 
det foreliggende tilfælde kan være tale om ,,afbin- 
ding" af træet, d.v.s. tildannelse af konstruktive 
detailler. 

Træets kvalitet er også af betydning, og et problem, 
der skal fremhæves her, er den kendsgerning, at 
tømmer i tværsnitsdimensionen altid vil være noget 
tyndere i topenden, og lidt tykkere i rodenden end 
det ønskede tværsnit. Selv med nutidens fine sav- 
skæreriteknik er denne kalamitet et forhold enhver 
tømrer kender og må tage hensyn til, hver gang han 
står overfor et af bindingsarbejde. 

Efter leveringen på byggepladsen, sorteres tøm- 
meret i grupper og kvaliteter, alt efter anvendelsen 
i bygværket, og først da kan det egentlige arbejde på- 
begyndes. 


Peristasis 

Ved et forsøg på at udrede trætemplets bygnings- 
konstruktion, er det naturligt først at se lidt på plan- 
udformningen, idet man prøver at besvare spørgs- 
målet om, hvorfor søjlerækkerne står i en kurve. Det 
principielle sammenligningsgrundlag gives i planen af 
det hjemlige Trelleborghus. Man bygger her Peristylen 
med søjler, hvis form er betinget af stammernes na- 
turlige udseende. Selv ved udsøgte træleverancer vil 


F"ræesævræeere 


SE KGS BEER RISE 


2. Plan af hus fra Trelleborg 


(1) Hvor intet andet er nævnt, er der i det følgende regnet med 
gl. babylonisk fod (33 cm). 
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I. Den doriske arkitekturs betegnelser 


en lige ,, flugt" være en stor vanskelighed. Kurven 
fremhæver helheden og tilslører kendsgerninger om 
de enkelte søjlers større eller mindre skavanker. 


Søjler 

Efterhånden som udviklingen skrider frem, vil man 
gerne se smukke og pæne søjler, og ved en omhyggelig 
og ensartet behandling kan man få dem næsten lige 
store og med et homogent materiale som sten bliver 
de fuldstændig ens. 

Jo finere teknik og materiale, der arbejdes med, 
des mere kan kurven strammes, og nu ser bygme- 
steren, at det som tidligere var en dyd af nødvendig- 
heden, kan blive en spændingsfuld detaille i den 
øvrige helhed. At træsøjlen kunne stå med andet end 
rodenden nedad, ville tømrermæssigt set være et 
paradoks, og kan vel forklare den senere inspiration 
til at give stensøjlen en aftagende tykkelse opefter. 
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3. Plan over Thermos? megara og tempel 


Kanellurer 


Søjlens profilering har antagelig en lang udvik- 
lingshistorie, der måske kan søge sin oprindelse i det 
af stokke sammenbundne knippe (ad. senere pkts20))' 
| Faktisk er man kun i stand til at gætte, og det kan 
Jo også være ganske underholdende. 

På det tidspunkt, hvor man når udover den pri- 
mitive grenhytte, og rundtømmeret begynder at vinde 
indpas, opstår begrebet kanellering, idet denne ud- 
tryksform antagelig har direkte tilknytning til selve 
afbarkningsprocessen. 

Den glatte afbarkede stamme er, når den er gam- 
mel og slidt, en herlig flade at føle på, men tid efter 
anden opstår svindrevner, og nogle stolper rådner 
hurtigere end andre, og må udskiftes, så fælleskarak- 
teren af hele rækken bliver meget ujævn. 

Håndværkerens naturlige ordenssans fornægter sig 
ikke, og han prøver, ved at give overfladerne en ens- 
artet behandling og profilering, at skjule materialer- 
nes mindre heldige egenskaber. 

I første omgang vil han 
antagelig nøjes med at 
trække lodrette fuger ned i 
stammen, det er det nem- 
meste, og minder ham lidt 
om den sammenbundne 
træstylte han så i sin barn- 
dom. Som materiale at kæ- 
le for med hånden, er den 
bløde profilering stadig be- 
hagelig, naturlig og man 
får ingen splinter i fingrene. 

Som mentalitet og hånde- 
lag udvikler sig i takt med 
traditioner og respekt for den voksende institution, 
Kulthuset, bliver profilering en mere spidsfindig pro- 
ces, der fremelskes ved hjælp af bedre redskaber og 
stadig større lærdom og opfindsomhed, der har sit 
udspring i den selvbevidste håndværkers fantasi, men 
formålet er til enhver tid det samme, at skabe det 
ensartede ydre og dølge det ujævne (fig. 4). 

De samme tanker ligger til grund for de senere 
stensøjlers profilering. Idealet er forsåvidt at kunne 
skaffe monolitter til alle søjler, og bygmesteren ville, 
hvis han kunne levere disse, fremhæve dyderne, hel- 
hed og materialekonstans, men da det i almindelighed 
ligger lidt tungt, må han ,,nøjes" med sammensatte 
stykker, der er af ligeså forskellig karakter, som an- 
tallet af de anvendte tromler. Derfor skal søjlen pro- 
fileres, og de fine skyggers spil og linievirkningen bliver 
det primære, og materialekarakteren det sekundære. 


” sten 


4. Forslag til kanelleringens 
principielle udvikling 


Stylobates 

Det er vanskeligt at se, hvornår tidspunktet ind- 
træffer, da søjlen hopper op på en sylsten. Det giver 
mange statiske fordele og øger sikkert også bygnin- 
gens samlede smidighed overfor jordrystelser. Pro- 
blemet ses bedst i sammenligning med den fine træ- 
bygningskultur i Japan, der er udviklet af nøjagtig de 
samme forudsætninger. 


Echinus og Anuli 


Den lille anuli-profilering kan også ses som den 
almindelige trang til at give alle detailler en hen- 
sigtsmæssig karakter. 

En affasning af træsøjlens hals langs brystets veder- 
lag udvisker ved sin beskedne skyggevirkning mindre 
ujævnheder, der kan opstå ved sætninger og forskyd- 
ninger af hele bygningskonstruktionen (fig. 9). 
Kapitæl 

Sammenføjning af søjlehals, Kapitæl og Arkitrav 
bør absolut være en sammenhængende statisk helhed, 
der sammen med søjlernes hældning mod bygningens 
midte skal modstå de store kræfter, der opstår ved 
jordrystelser, hvor spærenderne begynder at virke som 
stødstænger, der truer hele bygværkets stabilitet. 


Jordskælv 


Og her tror jeg, at man rammer noget centralt for 
forståelsen og opfattelsen af tempelplanen som den 
kendes i dag. Forestiller man sig det trin i bygningens 
udviklingshistorie, hvor Peristylen endnu ikke er 
kendsgerning, har vi det nøgne hus, udsat for vejr- 
liget og det der er meget værre: jordskælv. 

Hvis denne bygning, der på et eller andet tidspunkt 
har været bygget af skrøbelige ler- eller mursten (evt. 
bindingsværk), udsættes for jordrystelser, vil spærene, 
som enorme stødstænger, medvirke til husets forfald, 
og ødelæggelse af de kostbare og hellige idoler. En 
søjlerække udenfor bygningen kan nok ødelægges, men 
huset har en større chance for at overleve, når de far- 
ligste kræfter elimineres. 

Bygningen får i belastningsmæssig henseende sekun- 
dær betydning, og skal med sine tværvægge, kun med- 
virke til almindelig afstivning af søjlerækkerne. 

I yderværkerne vil bygmesteren søge at indskyde 
smidige og praktiske led, der — som foranderlige kon- 
struktioner — giver chancer for bevægelighed, og efter 
en vis bevægelse bidrager til stabilisering og lette re- 
parationerne, men herom senere. 


Årkitrav 

Arkitraven er et fint stykke tømmer, udsøgt på 
grund af sine dyder. Det er slankt og fuldkantet, be- 
hugningen står i smukke klare spor og bygmesterens 
øjne stråler i ærlig fagglæde 
— her er virkelig noget at 
vise frem. Længderne af- 
passes, så de spænder over 
2 søjlefag; det kan godt væ- 
re, at 2-fagsbjælken har en 
krumning, og den udnyt- 
tes selvfølgelig i forhold til 
facadens længdeprofil. 

Arkitraven bæres af søjlerne, og dens opgave er at 
danne vederlag for bjælkelaget. 

Bjælkeafstanden i bjælkelaget bør være 2 alen (4 
fod) fra midte til midte bjælke og giver en passende 
fri spændvidde for tagrummets gulvbelægning, der 
består af rafter med en gennemsnitstykkelse på ca. 3” 
(fig. 5) og svarer omtrent til, hvad der kan ses i dag 
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5. Detail af bjælkelag 
med rafter og stampet ler 


i mange danske landbrugsbygninger. Gulvkonstruk- 
tionen er seig og yder god beskyttelse i brandtilfælde. 


Intertignium 

Iflg. Vitruvius (Fr. P. side 44) har man kendt 
»noget”, der kaldes Intertignium (mellembjælkeparti), 
og ser man lidt på, hvad dette ord kan dække, svarer 
det i princippet til det stykke bjælkelagstømmer, en 
tømrer kalder en trempel. 

Et trempelstykke er som regel tildannet af et stykke 
halvtømmer og spænder højst over 2 bjælkelagsfag, og 
har kun støttende, og ikke egentlige bærende funktioner. 

Altså må bygmesteren skaffe sig noget halvtømmer, 
og henter træet i sit lager, hvor han nu må nøjes med 
tømmer af et ringere udseende end Arkitraven, d. v. s. 
at han næppe kan undgå at få stykker, der har lidt 
bomkant. 

Tømmeret afkortes, og ved inddrivning af en hel 
række kiler får han de ønskede tværsnit, og de nye 
kløveflader gåes efter med binde- eller skarøkse. 
Dimensionenkulkherel ter være kede RroE 

Nu tildannes trempler og bjælkeender, som vist på 
fig. 6 og det færdigtildannede tømmer løftes op på 
plads, idet man sørger for, at trempelstødene lægges 
i midten af søjlefagene (fig. 7), så får man sammen- 
lagt med Arkitraven en sejg konstruktion, der kan 
arbejde smidigt, når Jordrysteren viser sin vrede. 

Ved tildannelsen af bjælkeenden med tappene vil 
tømreren formentlig vende rodenden udad, og den vil 
antagelig have en bredde af knap 34 cm, og i ,, straffet" 
tilstand (se nedenfor) knap 32 cm. 

Rodenden er også mest fuldkantet og giver et bedre 
vederlag ved brystet, er derfor nemmere at ,,skrive”, 


4 fod 


+ 


bjælke 


ca. 99 cm. 


intertignium (trempel) 


plan af bjælkehoveder med trempelstykker. 
se endvidere opstalt på fig. 17. 
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6. Forslag til konstruktionsdetaille i dorisk stil 


og modstår bedre naglernes spænd, da træet herren 
sejgere end i topenden, der kan være lidt ,,skør". 


Triglyf 

Samlingen af trempeldele og bjælker er bemærkelses- 
værdig. De 2 yderste polygonære nagler og deres ,, leje” 
i trempelsiderne er tildannet, så de spænder trempel- 
stykkerne tæt til bjælkens ,,bryst" og virker som det 
en tømrer ville kalde en ,,klof eller klolignende for- 
bindelse. 

Den midterste nagle skjuler på en behagelig måde 
trempelstødene, og får hele trempelpartiet til at se 
anseeligt ud. | 

Hvis man nu ,,straffer" bjælketappene lidt (fig. 6— 
pkt. A), hvorved tappene bliver lidt løse i husets 
længderetning, samtidig med at trempelstødet har 
lidt ,,luft" (pkt. B), og den midterste nagle kun spæn- 
der i bjælketappene — ja, så vil en mindre jordrystelse 
med trykpåvirkninger i husets længderetning i nogen 
grad afbødes, på grund af den smidige tømmer- 
samling. 


Regula 

Før tømreren forlader bjælkelaget og trempelstykker, 
foretages en opretning af det hele. Der, hvor bjælkerne 
ligger på vægge, lægges tynde træstumper under, og 
i bjælkehovedernes vederlag på Arkitraven bankes 
brede trækiler ind, og måske stikker man også tremp- 
lerne en lille nagle hist og her langs bagsiden (fig. 8). 
Målet fra overkant trempel til fundamentssten kontrolleres 
og reguleres. Dette mål er en af de primære ting ved 
af binding af alt hvad der hedder bindingsværksvægge, 
idet overkanten danner grundlag for al spæropbygning. 


detailsnit af glyf. 
den polygonære form giver 
godt vederlag for spænding. 


intertignium- 
trempelstød 


7. Principskitse for bjælkestød 


Da tilhugget tømmer, som 
nævnt i indledningen, ikke ! 
altid er lige tykt, er tømre- | 
ren tvunget til at indordne : 
sin afmærkning, afbinding 
og opretning efter dette 
faste mål (fig. 8 — plan A). 

Et andet mål, der skal 
verificeres er husdybden, 
hvor det i det foreliggen- 
de tilfælde er hagkanten af 
trempelstykkerne (plan B), 
der er det betydningsfulde. 

Før disse ting er kontrol- 
leret og reguleret på plads, 
kan tømreren ikke gå vi- 
dere med arbejdet. 


8. Opretning af bjælkelag 


Rem (Intertignium) 


Af ovennævnte redegørelse får man en forestilling om 
trempelstykkernes betydning. Betragter man samtlige 
trempelstykker i hele husets længde under eet, ser 
man her spærenes vederlag, og det kaldes i tømrer- 
sproget en Rem. Man har på latin et ord — Ramosus — 
dertbetyder:risfpårerenetellerfosrenefaffetitræors i 
bygningsmæssig henseende har man netop her det 
stykke træ, hvorfra spærene strækker sig op mod 
himlen i det rejsegildeklare hus. 

Foruden Vitruvius” betegnelse, Intertignium, er 
læseren blevet beriget med et ord mere for samme 
stykke træ, og hele rækken af trempler vil i det føl- 
gende blive kaldt Remmen. 


Halvtømmer (Intertignium) 
At et trempelstykke er tildannet af halvtømmer, er 
formentlig ikke helt tilfældigt, men det vil være nød- 
vendigt at søge tilbage til de tider, hvor man anvendte 
rundtømmer i konstruktionerne for at finde oprindel- 
sen til den valgte dimension. 

Hvis trempelen nemlig skulle udføres i fuldt rund- 
tømmer (fig. 9), ville samlingen blive med urimelige 
lange tappe, og et bjælkebryst af en form, der ville 


være meget vanskelig at udføre. Det vil være naturligt 
at flække tømmeret, gå efter med økse, og derved 
skaffe sig et plant vederlag for bjælkebrystet. 

Det vil her også være rimeligt at søge en forklaring 
på naglernes (Triglyffernes) kantede form, som for- 
mentlig også er af en tidlig oprindelse. Den der ikke 
er tømrer vil uvilkårligt mene, at det ville være nem- 
mere at anvende runde grenstumper til nagler, men 
denne opfattelse vil være helt forkert. En tynd natur- 
gren består af træ af ringe kvalitet (splint), der ikke 
har spændkræfter, og hurtig vil blive trøsket. 

Tømreren, der altid har nok af klodser at tage af, 
vil udvælge et stykke kærnefuldt træ uden knaster og 
med lige årer, og ud af dette flække (aldrig save) sine 
nagler med økse. Naglerne glattes lidt efter, ligeledes 
med økse eller stikjern, og det vil til enhver tid være 
nemmere at tildanne firkantede nagler. 
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9. Detail af tømmersamling udført 1 rundtømmer 


Hullerne for disse bores runde, og med afmærkning 
for stramning. Når naglerne nu bankes i, vil de skære 
sig ned gennem hullerne, og kanterne vil medvirke til 
spænding, samtidig med, at de trykkes lidt flade og 
så småt vil antage en polygonær form (fig. 6). 


Io. Typiske tømmernagler, som de stikkes i dag, ses her sammen med en stikøkse 
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Geison 

Anvendelsen af glosen Geison som betegnelse for en 
gesims på et stentempel, synes at have nogen lighed 
med den af danske tømrere velkendte konstruktions- 
detaille, der benævnes Geisfuss. Hvis en tømrer for 
lægmand skal definere dette ord, får man at vide, at 
der med navnet tænkes på en gedeklov, og at han 
ligeså gerne bruger udtrykket ,,klov" eller ,,klof. 

I almindelighed er kloven en gaffel- eller tvaje- 
formet tildannelse af en spærfod (spærskifte), der støt- 
ter (skræver) over et andet stykke tømmer. 

I gamle bygningsindskrifter fra Alexanders tid 
findes et ord, der hedder GEISÆPUS d. v. s. GEISÆ- 
FOD, og filologer er ikke helt klar over, hvad dette 
ord betyder, men siger, at brugen er klar nok, da det 
altid betegner noget, der springer frem foran og kaster 
skygge på muren, og det bruges også digterisk om øjen- 
bryn (1). 

Glosen GEISÆPUS tydes almindeligvis som gede- 
fod, men denne oversættelse synes ikke at give fuld 
dækning for den konstruktive detaille, idet der ikke 
antydes noget om kloven. 

Opdeleskordettefter: stavelserner GEIES ÆRE US 
kan følgende tydning opnås: 

GEI har tilknytning til begrebet ,,;moder jord", og 
i græsk mytologi hedder hun GEIA eller GE, fra hvis 
skød alt liv udspringer, ligesom hun er stammoder 
til hele gudeverdenen. Stavelsen bruges sammen med 
uendelig mange ting og begreber af gaffelformet 
(tvaje) oprindelse eller tilknytning. I mange af Euro- 
pas middelalderlande havde man f.eks. et tvajeformet 
spyd med 2 spidser, og på græsk hed det en Gesa. 

SÆ synes at have betydelig lighed med udtryks- 
former for klovbærende dyr, og navnlig får eller geder. 

Iflg. den store danske ordbog siges om saven, der 
kommer af sau, at den bruges til kløvning af træ, me- 
dens man hos den norske sprogmand H. Falk kan 
erfare, at det oldnordiske ord for får — sau — har sin 
oprindelse hos østgoterne, og at det egentlig betyder 
»kogt kød" fra de gamle hedenske ofringer af får el- 
ler geder. Man kunne også bruge betegnelsen ,,til- 
beredt" om dette fårekød. Det vil ikke være utænke- 
ligt, om goterne har haft betegnelsen med hjem fra 
de store togter, der nåede både de græske og de lille- 
asiatiske landområder. 

Ordet — SÆ — eksisterer tilsyneladende ikke mere i 
det græske sprog, men på hebraisk findes det stadig- 
væk, og betyder får eller lam. 

Den sidste stavelse PUS betyder fod og giver for- 
såvidt ikke anledning til fornyet tolkning i forbindelse 
med ordet Geisæpus, men det vil sikkert have inter- 
esse, om man ad filologisk vej er i stand til at skelne 
mellem udtrykkene for versefod — menneskefod — 
dyrefod — målefod o. lign., da disse begreber indenfor 


(1) Mere uklart er det, når man også bruger betegnelsen langs 
tagkanten i gavlen på stentemplet, hvilket kunne give en for- 
modning om at trætempler kunne have haft afvalmede tage, 
men her siger Fr. Poulsen, at Mutuliplader (der lukker Geis- 
foden langs facaden) næsten aldrig findes langs gavle, når man 
udgraver terrænet omkring bygningerne. 
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den bygningstekniske filologi synes at give anledning 
til visse misforståelser og fejltydninger. 

Udviklingen af ovennævnte stavelser vil give en 
oversættelse ar GEISÆPUS, der omtrent vil være som: 
tvajeformet, tilberedt (kunstig) gede-fod. 

Selv om filologer næppe vil anerkende en sammen- 


spær 


geison (geisfus?) 


udskramning i 
intertignium 


11. Snit i intertignium med spærfod udformet som geisfus 


ligning, er det ejendommeligt at se, at man på ja- | 
pansk kan finde ordet GEISONI, der oversat betyder: | 

kunstig tildannet munk og nonne af træ 
idet endelsen soni dækker begge køn, medens for- 
stavelsen gei betyder ,,kunstig fremstillet ting af træy. 

Set i relation til Geisfus, er det her remmen, der er 
munk for nonnen, der repræsenterer den tildannede 
spærfod (fig. 11). 

Prøver man nu at tegne en skitse af en spærfod, idet 
man søger at opfylde flest mulige af de betingelser, 
der kan give dækning for alle disse fremmedartede, 
og dog fortrolige betegnelser, kommer man til en løs- 
ning med en spærfod, der er i stand til at holde sig 
selv på plads i alle retninger, og hvor det tunge tegl- 
tag kan holde spærene nede i en lille udskramning i 
Remmen. 


Simai 
De græske tagsten minder om de bekendte munke- og 
nonnesten, og det nederste skifte langs sternlinien kal- 
des Simai-skiftet og har flere betydningsfulde funk- 
tioner. 

Den ombøjede kant (fig. 12) skjuler den kends- 
gerning, at spærene ikke står lige over triglyfindde- 
lingen, hvad bygmesteren helst ville have de kunne, 
men pladsen er optaget af bjælken, og så må spærene 
nøjes med pladsen ved siden af. Der har antagelig 
været 2 spær for hver bjælkefag, ellers ville lægterne 
»hænge" på grund af det tunge tag. 

Men foruden at lukke for spærenderne er Simai- 
skiftet med til at afbøde virkningerne af de meget 
kraftige endemiske vinde (Samum), man kender i 
mange lande langs Middelhavet. 

Sammen med udhængets dækplader — Mutuli — 
danner Simaiskiftet en effektiv lukning af hele spær- 
foden. 

Taghældningen, som man kender den fra talrige 
illustrationer, er velvalgt, idet stenene ikke så nemt 
skrider ned, når hele bygningen sitrer under de ofte 
forekommende jordrystelser. 

Selve fabrikationsteknikken af tagsten har sikkert 
været meget tidligt udviklet, og kendskabet til glase- 
ring af tegl dukker hurtigt op, netop fordi man gerne 
vil gøre det flade tegltag så tæt som muligt. 


12. Lodret snit i spærfod, intertignium og arkitrav 


Mutuli 


Hængepladerne — Mutuli — dækker undersiden af ud- 
hænget, den vandrette del af Geisfussen (Geison). 

Det er perforerede terrakottaplader, der fastgøres 
med nagler (Gomfoi) langs sternlægten og skjuler 
spærfoden (fig. 12). 

De huller, der ikke dækkes af nagler, står åbne og 
ventilerer tagrummet. Når de endemiske storme ind- 
træffer, beskytter Mutuli-pladerne Simai-skiftet og for- 
hindrer dette i at flyve bort, og ventilationshullerne 
regulerer lufttrykket i tagrummet, når der opstår 
sugning langs tagfladerne. 

Ordet mutæ er en latinsk grammatikalsk betegnelse 
for lukkelyd, ved hvis dannelse der i taleorganerne 
frembringes et lukke. 


Metope 
Det er kun med ulyst, at jeg giver dette afsnit rubri- 
ken ,,METOPE", men af hensyn til den gængse sprog- 
brug er det vel nødvendigt. Der har endnu ikke været 
brug for dette ord, og jeg vil prøve at undgå det lidt 
endnu. 

Nu skal bagkanten af Mutuli-plader langs med Rem- 
men støttes, og bygmesteren har fremskaffet nogle fine 
dekorerede plader af terrakotta. 


Ree 


spær 


G 


knækker af 


| 
| støttekæp 


| 
i 
| 
I 


stylte 
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arkitrav 


Pladerne derthartetipromfsomkvistep akser mer 
forneden forsynet med en støttefod og har hver en 
bredde af een fod; så kan der lige stå 3 stk. i hvert 
bjælkefag, og ovenpå Regula-kilen lægger man en 
stump terrakotta-fod, så den vandrette liste, der dan- 
nes af pladefødderne, ,,løberf" igennem hele husets 
længde. 


Guttae (dråber) 

Men terrakottapladerne skal også gøres fast, og tøm- 
reren stikker derfor små trækiler under pladernes fød- 
der. Ved denne proces vil han muligvis sige til sin 
arbejdsfælle, der står ved siden af ham: ,,Så nu stikker 
vi den lige et par små ,,drenge" her, og så er den i 
orden: 

Udtrykket ,,drenge” om kiler, nagler, spigere o. m. 
a. kendes inden for næsten alle håndværksfag, og ordet 
Guttae synes i stavelsen tae at have betydelige rela- 
tioner til drengebegreberne i næsten alle indoeuropæi- 
ske lande, medens stavelsen Gut overhovedet ikke af- 
viger fra det man i forvejen kender fra ordet Katgut, 
Guttaperka o. lign., og i en fjern fortid må være gar- 
vede remme eller tarme. Og nu står fortiden frem — 
de garvede remme eller tarme fra offerdyrene i templet 
har været anvendt til at binde trækonstruktionerne 
sammen i de tider, hvor der virkelig har været tale 
om binding af træet, og man kan nu forsøge at danne 
sig et billede af, hvordan kulthusets »tømmersamling" 
har set ud. 

Som det fremgår af fig. 13 ser man, at grentvajen 
har haft en umådelig betydning for hele konstruktio- 
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nen, og lægges en besnøring af halvfugtige remme om 
de 2 vandrette grene, vil de efter udtørring knuge 
hele grenværket sammen. 

Man kan også se, at tvajen på den lodrette stylte 
er udsat for rigelig belastning, og mindes man egne 
kvaler som hyttebygger i drengetidens skove, så ved 
man, at en lodret pind ned til jorden på det sted, hvor 
tvajen knækker, kan erstatte den knækkede del (fig. 
13), og det er nærliggende at stive hele stylten af med 
et knippe af pinde. 

Tanker opstår om de mystiske ting, der i primitive 
tider formentlig foregik inde i ,,templet"s dyb under 
høvdingens ledelse og om tyren eller vædderen, der 
ofredes. 


o j 3 METRES o 2 4 6 FEET 


14. Restaureret gavl fra Antigonous, Delos 


Tympanon 
Det bloddryppende skind fra det flåede kreatur hæn- 
ger over hans arm, da han træder ud fra ,,templet" 
og med en storslået bevægelse kaster det op over den 
vandrette lægte i gavlkonstruktionen, medens det af- 
skårne hoved af offerdyret hænges op på en knage for 
de måbende uindviede, der bryder ud i begejstrede råb. 
Når den første interesse for ofringen har lagt sig lidt, 
spændes skindet ud til tørring i gavlfeltet, og man har 
en dejlig tromme til næste gang, der skal være fest. 


Jordskælv 


Af foranstående beskrivelse ses, hvordan det fuldt ud- 
viklede trætempel kan have set ud. 

Den sindrige konstruktion med kiler giver bygningen 
muligheder til at ,,arbejde" og modstå ydre påvirk- 
ninger, og ved mindre jordrystelser vil kun enkelte 
nagler og kiler måske sprænges eller falde ud og min- 
dre dele af bygningen forskubbe sig. 

Det vil være forholdsvis nemt at udskifte eller under- 
støtte beskadigede bygningselementer og med skrå- 
stivere og kiler skubbe tingene i lave igen. 

Rekonstruktionsforsøget viser et eksempel på en 
charnierlignende konstruktion, og søjlen bør ved fun- 
damentet være uden dorne, idet vederlaget her også 
er af charnierlignende art. 

Hvis der alligevel er anbragt dorne, er det kun for 
at placere søjlerne korrekt ved opstilling af konstruk- 
tionen. (I Japan bruger man aldrig dorne ved søjle- 
foden). 

Ordet trempel kan antagelig oversættes fra latin som 
— fordriver rystelser — og i det foreliggende tilfælde vil 
trykpåvirkninger, opstået fra jordskælv, fordrives (el- 
ler formindskes) i remmene. 
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Teglværksindustri og udvikling 
Fortid og mentalitet 
Det er nødvendigt nu at se lidt nærmere på de lod- 
rette dækplader foran rempartierne. Disse dekorations- 
plader kan være et led i en udvikling, med udspring 
i træskærermotiver svarende til det vi kender fra 
Nordens stavkirker og Hørningplanken i Danmark. 
Trangen til udsmykning ligger i alle folkeslag, og 
den græske bygmester har måske set en mulighed for 
at klare tagudhængets tekniske problemer, samtidig | 
med at æstetiske værdier kunne fremelskes. 


Teglindustri | 
Man ved, at der i det gamle Grækenland har været en 
højt udviklet terrakottaindustri, med virksomheder | 
knyttet til bestemte egne. Det giver altså et transport- 
problem, og teglvarer med indviklet profilering ud- 
sættes nemt for brækage. Dette forhold har betydning | 
for forståelsen af det følgende. Endvidere må fabriks- 
fremstillede elementer, det være sig tagsten eller ud- 
smykningsplader, have visse faste mål, og den ældste 
græske tagsten har antagelig haft en størrelse af IX 1 
fod (33 cm). Simainonnen har, i sin urform, haft et 
profil omtrent som vist på fig. 15 og brækkes den ned- 
adbøjede kant af, vil det i de fleste tilfælde ske efter 
enfnæstensretelmie: 

Denne nedadbøjede kant er et vanskeligt brændings- 
teknisk og transportmæssigt problem, og urtypen har 
kun været et kort overgangsfænomen, indtil den fik 
et profil som vist på fig. 16 med en forstærkning, som 
styrker det vanskelige profil. Stenen kan endda være 
udstyret med riflet flade på bagsiden for at mindske 
spændinger i materialet under brændingen. Et sådant 
resultat nås kun efter mange og bitre forsøg i teglovnen. 
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16. Simainonne (2) 


15. Principskitse af simainonne (1) 


Dækplade 


Denne korte mellemperiode har haft umådelig be- 
tydning for hele kunsthistorien. Tager man nemlig 
3 sten af prototypen med afbrækket kant, vender 
dem på hovedet og stiller dem på Arkitraven med 
bagsiden ud, så fylder de netop mellemrummet mel- 
lem bjælkehovederne (fig. 17). Tømreren kiler sine 
små træpinde ind under nakkerne og spænder stenene 
op mod udhængspladerne; et nakkestykke placeres på 
regulakilen, og det bekendte led — Tænien — er en 
kendsgerning. Det pudsige er, at sener (incl. nakke- 
sener) på græsk hedder TENOI, der kommer af ver- 
bet TEINÅ, der betyder at spænde eller stramme. 

Hele denne historie er antagelig kun et kort over- 
gangsfænomen, for nu er det endelige skridt til den 
bevidst dekorerede flade med primitive figurer og en 
effektiv produktionsteknik af specialfremstillede Simai- 
sten så kort, at det sikkert ikke kan måles. 
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Kulturel udvikling 

Vi står nu foran et betydningsfuldt led i. bygningens 
historie. Tømrerarbejdet har nået et højdepunkt af 
bemærkelsesværdig kvalitet, og de dekorerede terra- 
kottaplader fremviser betydelige kunstneriske værdier, 
der er blevet påskønnet af samtiden. 

Kunstneren føler sig snart hæmmet af den snævre 
plads for hans virke, og der er stadig hensynet til 
Jordrysteren, der må iagttages. 

Hver gang han lader høre fra sig, skubber trempel- 
stykket nemlig til de fine plader, så de falder ned og 
går i stykker. 

Bygherre og bygmester synes imidlertid, at de vel- 
kendte led er smukke og motiverede, og søger derfor 
at fastholde ,,facadeklaringen" ved overgangen til en 
bedre og stateligere bygning i takt med de mulig- 
heder, der findes i nye materialers karakter, og det 
evige hensyn til Jordrysteren. 

Samtiden (formentlig ca. 900 f. v. t.) præges også af 
en stærk kulturel og økonomisk fremgang, og der ud- 
vikles mentale og artistiske fornemmelser, der også 
spores i de almindelige bygningskonstruktioner. 


Mellemperioder 

De hidtil vel gennemtænkte tømmerdetailler passer nu 
ikke rigtigt i de nye konstruktioner, og det gamle 
remparti bliver helt overflødigt — ja det er faktisk far- 
ligt at have liggende, for nu kommer detaillerne til at 
ligne det vi kan se på fig. 18. 


regula 


Det bliver en sammenrodet affære i sten og træ, og 
hvis remmen får lov til at blive liggende, vil beskadi- 
gelserne ved jordskælv blive så voldsomme, at billed- 
frisen lider overlast. Hvis bjælkehovederne derimod 
får lov til at ligge alene i deres murhuller oven på 
Arkitraven, kan de glide lidt ud og ind, og i visse til- 
fælde blot beskadige den plade eller sten, der efter- 
ligner den gamle Triglyfsamling, og Regulakilen kan 
stadig bankes ind under bjælken, selv om det nu må ske 
fra den indvendige side af Arkitraven. 

Bredden på Triglyffer bevares foreløbig som 32 cm 
foran bjælkehovedet, og Triglyfstenen må stadigvæk 
ikke spænde i fugerne mod dækpladerne. 

I den anden mellemperiode når frisen en højde 
af ca. 62 cm. Detaillen med de sammenfalsede frise- 
elementer opstår antagelig først på det tidspunkt, 
hvor bjælkelaget flytter op over frisens overkant. 

Udviklingen går dog stadig videre, og behovet for 
tømmer til byggeri antager efterhånden et enormt 
omfang, thi når det ene bygningsled øges, må andre 
led følge med, så godt de kan — enten ved at øge 


18. Rekonstrueret overdel af Apollotemplet i Thermos. 
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tømmerdimensionerne eller lægge flere stykker ved 
siden af, og ovenpå hinanden. 

Det bliver faktisk nødvendigt at foretage en ,,deva- 
luering" af den græske fod (594 f. v. t.), for så vil der 
endnu være stammer i skoven, der kan give helt pænt 
tømmer, og det er formentlig i denne periode, at Tri- 
glyffen når en højde af ca. go cm (Fr. P. side 48). 

Men tiden er nu inde til at se sig om efter nye mulig- 
heder. Importvanskeligheder bliver følelige, og man 
har jo stenen, der, hvis den bruges i rigelige formater, 
og ved sin masse i nogen grad imødekommer sikker- 
hedsmomentet overfor jordrystelser, og tilfredsstiller 
ønsket om større og anseeligere bygværker. 

Det er her værd at lægge mærke til, at overgangen 
fra tempelhallen med een søjlerække til to søjlerækker 
også i denne henseende er en fornuftig teknisk dispo- 
SIOE (CSS ORDE 


søjler 


søjler væg søjler kip søjler væg 


19. Principskitse af spærplan (åsetag med sekundære spær). 


Den gør det muligt at oplægge spærene i forbandt 
med ,, forløbne stød" (fig. 19), så rystelser tværs over 
bygningen mindskes. I planen med een søjlerække vil 
i det mindste hvert andet spær være gennemgående, 
og virke som stødstang på Peristylens søjlerække. 

Med hensyn til bjælkelagene vil lignende betragt- 
ninger være gyldige. At planen med 2 søjlerækker yder- 
mere øger de kultiske muligheder er kun en fordel. 


Intertignium-Metope 


Det bliver nødvendigt endnu engang at gå tilbage i 
beretningen, idet det synes at være påkrævet at tage 
visse af oldtidsarkitekten Vitruvius” tekster op til for- 
nyet undersøgelse. Det er bl. a. hans oversættelse og 
opfattelse af det græske ord METOPE, som han over- 
sætter til INTERTIGNIUM., (mellembjælkeparti). 


Målbegreb 


Det er her af overordentlig stor betydning, overfor 
ikke bygningskyndige, at forklare et simpelt og alment 
håndværksmæssigt målebegreb med ganske særlig til- 
knytning til tømrerarbejde, men som også anvendes 
inden for mange andre faglige områder. 

Ved ethvert afbindingsarbejde af bjælkelag o. lign. 
er tværsnitsdimensionen af tømmer, som allerede nævnt 
et højst usikkert begreb, og tømrere (og projekterende 
teknikere) regner derfor altid med afstanden fra 
midte bjælke til midte bjælke, idet afstanden frit 
imellem bjælkerne, som fast begreb, er aldeles ukendt. 
Man kan blot tænke sig til de vanskeligheder, der op- 
står, hvis der arbejdes med rundtømmer, og sådanne 
tilfælde kendes også nu om stunder. Samme mål- 


(1) I denne forbindelse kan henvises til de gældende afstands- 
begreber i byggelovene, bl.a. Kbh. bygningsvedtægt $ 38,1 og 39,2. 
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begreb omfatter også bjælkeenders vederlag på andre 
tværbjælker eller i murhuller. (1) 


Vitruvius” tekst 
Vitruvius, der levede på Cæsar og Augustus tid, skri- 
ver i De Architectura, IV,2,4: 

Både mellemrummene (intervalla) mellem tænderne og mel- 
lemrummene mellem Triglyfferne hedder Metopae. Grækerne 


kalder nemlig lejer for bjælker (tigna) og for lægter- (asseres) 


opas, ligesom vore håndværkere kalder dem duehuller. Det er 


således det mellemrum i tømmerlaget (intertignium), der findes 


mellem to opae, der hos grækerne kaldes Metope. 


Vitruvius og tømreren 

Da man må gå ud fra, at Vitruv kan sin grammatik, 
er der, hvis forstavelsen Inter skal have sin klare gram- 
matikalske mening, overhovedet ingen divergenser 
mellem Vitruv og tømrerens målbegreb. Inter er i 


almindelighed en forstavelse, der bruges til præcisions- 
angivelser, i modsætning til forstavelsen medio, der 


fortrinsvis bruges, når der er tale om cirka-angivelser. 


Pausanias og Vitruvius 

Pausanias, der er omtrent 200 år yngre end Vitruv, 
fortæller i sine rejseskildringer, at der på hans tid 
endnu fandtes enkelte træsøjler i nogle få græske temp- 
ler. Altså må det være rimeligt at tro, at Vitruv har 
set flere trædetailler i byggeriet, da han jo er ældre. 

Endvidere må det antages, at tømmerkonstruktio- 
nerne har været anvendt i det profane byggeri på 
Vitruvs tid, og det kan endda have været så alminde- 
ligt, at han ikke anså det nødvendigt at skrive for 
meget om dette spørgsmål. 

En nutidsarkitekt har heller ikke mange ord tilovers 
om tappe og huller (endsige tommestokke) i beskrivel- 
ser og afhandlinger, for ,,det er noget alle teknikere 
ved", så hvorfor i alverden skal der snakkes om det. 

Iøvrigt er det ganske klart, at han taler direkte om 


tømmer, og at ordet Intertignium intet rummer om 
bjælkeflader. 


Målefødder 
Under mit arbejde er"det smerefog mere blevet 
klart, at den forskende eftertid har store vanskelig- 
heder med at se de sproglige forskelle på versefod, 
dyrefod, målefod og menneskefod, hvad enten de op- 
træder enkeltvis, i række på målestokke, eller over store 
afstande. For en amatør er det svært, for ikke at sige 
udelukket, at skaffe tilstrækkelige og velunderbyggede 
filologiske beviser, der kan stå for videnskabelig kritik. 

Det synes imidlertid, at ordene Far, Dreng, Fod og 
Phallos, med ordet ,,dreng” som synonym, har over- 
ordentlig meget med målangivelser at gøre, men det 
kan være svært at se, hvornår det er det ene eller det 
andet. På utallige sprog hedder disse ord PA, PA-PA, 
BA, PEI, TEI o.s.v., og altid med primitive og 
simple udtryk. Disse maskuline udtryk er ikke meget 
værd, hvis der mangler feminine former, og her kom- 
mer kvinden ind i livsbilledet med sine betegnelser, 
der præges af ordene ME, MAMA og GEI. 

Men alt liv og formering opstår ved kontakt, og 
dette fænomen anskueliggøres i udtryksformer, der har 
relation til stokke, træer, veje o. m. a. Men kvinden 


er langt den vigtigste person, thi det er hende, der 
udfører det uforståelige fænomen, det er at sætte børn 
i verden, og som præger fortidens primitive religiøse 
former. Denne opfattelse af skabelsens mysterier stam- 
mer formentlig fra tider, der ligger langt forud for den 
græske kulturs blomstring, men er af vandrende folke- 
slag båret frem til Grækenland, og giver sig her stærkt 
tilkende i kunst og religion. 


Grækerens Metope 


Det er almindeligt at tyde ordet Metope således: 
MET ==" OPAÅAE 
imellem == Blomme 
men da begge udtryk i yderste konsekvens siger det 
samme, kunne det se ud til, at ordet er over- eller 
fejlbestemt. Iøvrigt står der ikke noget som helst om 
bjælkernes flader. Betragter man derimod ordet efter 
de omtalte primitive religiøse forestillinger, kan Me- 
tope opdeles således: 


ME IO) PABA (osEPBÅAB ON) 
midte afstand dreng 
moder træ far 
altets midte vej fod 
gud stokken kongen 
eller måske sådan: 
METO = PAÅAE (PAEON) 


midte afstands — fod 

vil man være i overensstemmelse med det tømrer- 
mæssige afstandsbegreb, og Metopen vil da kunne op- 
fattes som værende et stykke træ, der når fra midte 
bjælke til midte bjælke. Betegnelsen PAE eller PAEON 
eksisterer på græsk i betydningen fod og versefod, og 
man har i forvejen andre betegnelser, der både dæk- 
ker verse- og afstands- fødder, f. eks. Dactyler. 


Tømreren 
I de her forelagte rekonstruktionsforslag til tømmer- 
detailler arbejdes der udfra den forudsætning, at bjælke- 
afstanden er 4 fod, og tømrerens arbejdsmetoder vil i 
henhold til ovennævnte være naturlige og konsekvente. 
Han kan ved sit afbindingsarbejde gå rundt med en 
stok af en længde på 4 fod, og ved hjælp af denne foretage 
en nøjagtig tilrettelægning af skrivning og afbinding, 
og stokken vil på denne måde være hans faste modul. 


Målestok og modul 

Trempelstykket må på græsk have fået sit navn fra 
denne firefodsstok, der i primitive tider opfattedes som 
et guddommeligt og skabende begreb. Den yderste 
konsekvens heraf må da være, at ordet METOPE er 
(eller har været) en modulbetegnelse, der dækker en 
afstand, der svarer til "/, Triglyf + forsatspladen + 
1/, Triglyf. Metopestokken på fire græske fod har som 
modul i et par hundrede år eller mere vokset sig ind 
i Grækerens bevidsthed, som en måleenhed, der ved 
overgangen til de store formater mellem søjler 0. s. v. 
har været delvis ubrugelig. 

Anvendelsen af metopestokken har for stentemp- 
lernes vedkommende tilsyneladende været på vej ud af 
bygningshistorien, og da bygmesteren var i bekneb for 
et navn til den store stendetaille, har han taget det 
ord, der dækkede fortidens tømrerbegreb. 


Målestokke 


Målestokkesceptre 

Påstanden om, at Metopen som målestok har gud- 
dommelig og kongelig tilknytning, vil måske fore- 
komme mærkværdig, men det ser alligevel ud til, at 
der kan skaffes sikre beviser. 

Fra utallige udgravninger og fund overalt i de gamle 
kulturlande kender man afbildninger på relieffer, 
statuer og bygninger af konger og guder, der er ud- 
styret med tegnet på guddommelig værdighed: det 
kongelige scepter. 

Besynderligt nok er mange af disse sceptre og stokke 
fire fod lange, en kendsgerning, som synes at være forbi- 
gået eller overset af eftertiden. 

En fyrstes eller høvdings scepter var i almindelig- 
hed et tegn på indehaverens guddommelighed, idet 
det overfor de jordiske undersåtter regnedes at være 
et bevis for kontakten med den højeste magt. 

Denne højeste magt eller guddom var i mytologien 
ofte en såkaldt ,,store moder”, og i Grækenland var 
det gudinden Ge (eller Geia), den bredbrystede jord, 
der stod som den skabende af alt guddommeligt og 
jordisk liv. 

Det ser imidlertid ud til, at et scepter også har over- 
ordentlig meget at gøre med målestokke, og at tøm- 
rerens praktiske naturmål for en bjælkeafstand på fire 
fod kan være årsagen til, at det har, eller bør have, 
relation til fire fodlængder af en eller anden art. 

Til belysning af emnet vil det være nødvendigt at 
tage på en lille kalejdoskopisk rundrejse i fortidens 
kulturlande og i det følgende se på en række eksempler. 


20. En konge bringer drikoffer til sin gud (Sumererriget) 


Fortidsfund 
Den første afbildning viser et relief fra Sumererriget, 
og dettes officielle titel er: En konge bringer drikoffer til 
sin gud, men det rummer antagelig andre muligheder 
for tydning end de almindelig kendte (fig. 20). 
Personen til højre er indehaver af det guddommelige 
scepter, der måler fire fod 1 forhold til hans egen fod. 
I samme hånd kan man se sammenrullet tovværk af 
en eller anden art. Ifølge den amerikanske sumerolog, 
professor Kramer, har man fundet en betegnelse på et 
uidentificeret byggemateriale ved navn GU-GUN. 
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ASASANS 


21. Gudinder;under træet (Sumererriget) 


23. Sassanidisk sølvskål fra Klimova (Persien) 
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Tidligere i denne beretning er antydet noget om 
remme (gut) til sammenbinding af bygningskonstruk- 
tioner. Det kunne se ud til, at den handling, der fore- 
går på dette relief, har nogen tilknytning til de nævnte 
muligheder, idet personen til højre rækker en måle- 
stok og sammenrullede remme (?) over mod den an- 
den person. I den venstre hånd holder han et instru- 
ment, der ligner en skarøkse, men da stokken er gud- 
dommelig, og remmene kan stamme fra ofrede dyr, 
er det naturligt, at disse ting overrækkes først. Per- 
sonen til venstre bringer drikoffer, og op vokser livets 
træ, og træ der kan bruges til byggematerialer. 

En fortsættelse af den allerede beskrevne handling 
har man i et andet relief, idet man her ser en mand 
i gang med afgrening af en stamme med ,,skarøksef, 
Under træets bue knæler en person for en trægud, der 
kommer ud af træstammen og overrækker et scepter 
til den knælende. At træet danner bue over handlin- 
gen er næppe helt tilfældig og har formentlig relation 
til den livsskabende begivenhed, der foregår under 
dette tegn. 

Fra Assyrien har man et relief (figur 22), hvoraf 
kun vises et lille udsnit, så man bedre kan få øje på 
manden med den betydningsfulde” stok. 

Den sassanidiske sølvskål fra Klimova har hele 2 
figurer med stokke på fire fod, og kompositionen har 
utallige hellige tegn, såsom måne, tyrehorn, økse, 
engle, okser, soltegn o.s.v. Men udover disse tegn 
rummer billedet en helt fantastisk geometrisk opbyg- 
ning, og her er lidt af, hvad der bydes på, idet den 
øverste person kaldes guden, og den nederste kongen 
(fig. 23 — stokkene er med hvid streg). 


1) Søjlehøjden s = højden af den siddende gud. 

2) s afsættes fra (lotus)-blomstens fod, fire gange op 

og 

) rammer geien i kongens støvler 

) rammer kongens hjerneskal i punktet o 

) rammer midten af gudens stok 

) rammer midten af gudens hoved, og en 

) storcirkel kan tegnes med o som centrum, 

) med gudens stok som radius kan tegnes en cirkel 

langs månens indvendige kant, 

9) lillecirklens diameter kan bruges til 1/4-deling af 
hver af storcirklens halvdele, idet delepunkterne 
rammer alle vitale dele i kompositionen langs 
periferien, 

10) hvert oksepar skræver over kvartstykker af halv- 
cirklerne og forbindes som vist, og 

II) forbindelseslinier gennem de geometriske skæ- 
ringspunkter opdeler kompositionen incl. stok- 
kene i et fint mønster, og afskærer disse i de 
»rigtige" længder. 


Denne sassanidiske sølvskål synes at rumme mulig- 
heder for undersøgelse af kompositionens geometriske 
opbygning, men kun en opmåling kan give de nøj- 
agtige resultater og påvisninger. 

Da klovbærende dyr synes at betyde en hel del for 
de gamle religioner, er det fornøjelige billede fra 
kongegravene i Ur vist her (fig. 24). Hele opstillingen 


vidner om tilknytningen til de hellige stokke og tvajer, 
og gedebukkens forbindelse med oprindelsesmyterne. 

Fra Ægypten er overleveret utallige figurer med 
stokke, og et usædvanligt smukt eksemplar er træ- 
relieffet af stormanden Hesire fra 3. dynasti (fig. 25). 
Ny Carlsberg Glyptoteket har med stor venlighed givet 
tilladelse til direkte målinger i museets samlinger, og 
resultaterne her viser samme overensstemmelse i for- 
holdet mellem fod og stok. En stor statue af Ramses II 
og guden Ptah viser en fod på ca. 38 cm og stok på 
152 cm. Gudinden Sekhmet fra Theben (1400 f. v. t.) 
med foden på 30 cm og stokken 120 cm. 

Fra Kreta er overleveret utallige symboler, der sy- 
nes at have tilknytning til de hellige stokke, og en 
indviklet og mystisk kult er opbygget til ære for disse. 
Lerseglet med gudinden (fig. 27) har desværre fød- 
derne skjult af en lang ,,krinolinekjole”, men et skøn 
over fodlængden synes at vise den sædvanlige over- 
ensstemmelse i målforholdet. De "berømte tyrelege 
kan formentlig opfattes som en symbolsk genfødelse 
for at opnå renselse og frugtbarhed ved det vanskelige 

"spring igennem hornene, og det er bemærkelsesvær- 
digt, at kvindernes lændeklæder er udstyret med mand- 
lige attributter. Det samme motiv går igen i et ler- 
segl fra Ur, men her er det løver, der udøver den far- 
lige sport. Motivet med løverne fra Kreta genfinder 
man i et elfenbensknivskæfte fra Gebel i Ægypten og 
i løveporten fra Mykene, og tænker man sig en statue 
anbragt øverst på søjlen (fig. 30) med foden lidt inden 


24. Gedebuk fra kongegravene Ur 


26. Relief for kong Sethos I (Ægypten) 
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27. Lersegl fra Kreta 


28. Tyrelege fra Kreta 


29. Lersegl fra Ur 


30. Løveporten i Mykene 
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31. Amfora med dobbeltøkser (Kreta) 32. Liktor med fasces (Rom) 


for kanten, er også denne søjle fire fod høj. Tallet fire 
er også markeret ved tegn i søjlehovedet. Den be- 
rømte dobbeltøkse fra Kreta har været genstand for 
mange fortolkninger, men at den altid har fire ,,skær" 
kunne pege henimod, at den kunne bruges til sym- 
bolsk afmærkning af de betydningsfulde målenheder, 
og at hvert skær kun holder een gang til denne al- 
vorlige proces. 

Øksemotivet går igen i de romerske fasces-tegn 
(fig. 32), der blev båret af Liktorer foran triumferende 
sejrherrer og fyrster. Motivet kan måske betegne an- 
tallet af overvundne modstandere og erobrede stokke, 
og ses problemerne under denne synsvinkel, har man 
forklaringen på, hvorfor det har været så vanskeligt 
for eftertiden at genfinde og tyde alle disse stok- eller 
søjlemotiver. En sejrherre har formentlig set det som 
sin fornemste opgave at erobre eller ødelægge sin 
modstanders største helligdom, og det har i hvert 
enkelt tilfælde været dennes målestok (eller målesøjle 
på markedspladsen), der til enhver tid har været teg- 
net for kontakt med de største guder, og symbolet for 
alt skabende og opbyggende. 


1778) 


MID NIC ITIN SER 


i: 
7 
ne. 
z 
my 
E 


Iranerne 


SK 


z 
S) 


2 
sv 
SEN 
» 


EX Persien 


Q G 
'Åtabien 79 Mander 


ZA 


33. Indoeuropæernes udbredelse ved år 1 


Det er ikke alene Mellemøsten, der har dette minde 
om fortidskulturen. I Ind en er det Siva, der præsen- 
terer den hellige stok, og i Angkor, der ligger i Cam- 
bodia tæt ved grænsen op mod Tailand, går lignende 
motiver igen. 

Og selv om man nu bevæger sig uden for det indo- 
europæiske sprogområde, er det ejendommeligt at se, 
at man i det japanske sprog finder overordentlig mange 
ord, der synes at have direkte relationer til vestlige 
tømrerudtryk, og da særligt den sædvanlige målestok. 

I den japanske mytologi træffer man igen Zeus- 
skikkelsen, men her hedder han simpelthen ,,Måle- 
stoks: 

Ordet giver sig udtryk på forskellig vis, men er 
opstået af gloserne MATA og TEI, der betyder 
TVAJE og YNGRE BRODER. Tei kan også betyde 
kejser, idet han så betragtes som en yngre broder af 
guden. Den japanske Zeus hedder MATODAI, og 
dette ord betyder MÅLEREM. Det samme ord er 
også navn på den fisk, der på engelsk kaldes JOHN 
DORY, og denne fisk har den latinske betegnelse 
ZEUS FABER, hvor Faber betyder ,,tømmermanden ” 
Det er forøvrigt den fisk, man kalder St. Petersfisken. 

I det japanske sprog og den japanske bygningskultur 
er der så mange overensstemmelser med de vestlige 
kulturer, at det formentlig er mere end tilfældigheder. 
De store asiatiske vandringer har også fundet veje 
(jap. DORO) østerud, og det ser ud til, at Dorerne 
har været splittet i stammer, der bevægede sig mod 


34. Bronzestatuette fra sydindien. Dansende Siva. Ca. 1500 e.v.t. 


35. Slangegudinde fra Kreta 


forskellige verdenshjørner, men at de, hvor i verden 
de kom frem, stadig har dyrket det hellige symbol 
målestokken, som tegnet på alt livgivende og skabende. 
I det gamle testamente er mange begivenheder 
knyttet til stave, og Moses og hans broder Aaron er 
i Mosebøgerne utallige gange i funktion med dette 
guddommelige symbol. 2. Mosebog, fjerde kapitel, 
tredie og fjerde vers fortæller: 
3) Og Gud sagde: kast den på jorden, og han kastede den på 
Jorden, så blev den til en slange, og Mose flyede for den. 
4) Da sagde Herren til Mose: udræk din hånd og tag fat på 
dens hale, så rakte han sin hånd ud, og tog fat på den, 
og den blev til en stav 1 hans hånd. 
De undere Mose og Aaron udretter med stavene 
er velkendte, men det ejendommelige i historien kom- 
mer bedre frem ved granskning af gamle hebraiske 


skrifter, for her hedder stavene simpelthen MATTET, 
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36. TAL-fisken fra Japan. I Japan fejrer man årlig drengenes dag. Den 
markeres særligt ved flagning med store vindposefisk 
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og er i etymologisk henseende knyttet til det hebraiske 
ord MADAD, der bruges i betegnelserne for mål og 
målestokke. (1) 

Det vil være interessant at se, om man i nyere tid i 
Europa har kendt noget til de målforhold, der synes 
at præge de ældste sceptre, og det vil være nærliggende 
at kikke lidt på Danmarks kongelige scepter. For- 
bavsende nok eksisterer der ikke eksakte opmålinger, 
men med velvillig assistance af museumsinspektør 
Boesen på Rosenborg kan målet fastsættes til ca. 
98 cm. Ved første øjekast synes det ikke at have megen 
relation til kendte fodlængder, men til alt held er der 
på Rosenborg 2 par fine polske støvler, som har til- 
hørt Frederik d. 3., som var den, der lod det danske 
scepter fremstille. Støvlernes fodlængde gør det klart, 
at Frederik d. 3. var en lille mand, og at hans nøgne 
fod næppe har været over 241/, cm lang, og således 
har nøje relation til sceptrets længde. Men ligesom 
der tilsyneladende hviler lidt mystik over andre sceptre, 
er også ejendommelige træk knyttet til det danske. 

Medens man nøje ved, hvor og af hvem de øvrige 
kronregalier er fremstillet, er der ingen, der ved noget 
om sceptret. Det eneste sikre er, at Frederik d. 3. lod 
det fremstille et eller andet sted i udlandet, og at det 
kun var en sag mellem kongen og denne ukendte 
producent. 

I England, hvor man stadig holder kroningscere- 
monierne i hævd og ære, er der ikke mindre end 3 
stave impliceret i højtidelighederne. Ved suverænens 
ankomst til kirken, træder en adelsmand frem med 
en stav og går, ledsaget af 5 drenge, forrest i optoget 
ind og ud ad kirken, for at føre Majestætens fod ad 
retfærdighedens fodsti (path). Umiddelbart før selve 
kroningen overrækkes 2 sceptre, hvor det første re- 
præsenterer kongelig magt og retfærdighed, medens 
det andet overrækkes med ordene: for lighed og barm- 
hjertighed. Længden af dette andet scepter angives at 
være 41 engelske tommer (104,2 cm). 

Søger man tilbage til Grækenland (fig. 38), er 
kendskabet til firefodsstokken og dens symboler åben- 
bar, og overalt i landets fortid vises der respekt og 
ærbødighed for disse grundlæggende begreber. 

Relieffet fra Eleusis er kendt, og den almindelige 
forklaring på det gengivne motiv lyder: ,,Demeter 


38. Bæger fra Heiron. Agamemnon bortfører Briseis 


(1) Dr. phil. Marcus Melchior har med stor hjælpsomhed over- 
sat betydningsfulde afsnit af det gamle testamente og forklaret 
»måleordenes" relationer. 
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39. Relief fra Eleusis. Demeter giver sædekorn til Triptolemos. medens 
Persefone ser til 


giver sædekorn til Triptolemos, medens Persefone ser 
til", Det ser imidlertid ud til, at relieffet også har 
andre muligheder for tydning af usædvanlig interesse. 
Man kan desværre ikke skaffe sig klar erkendelse 
om stokkens længde, da den forsvinder ned bag 
drengens kjortel, men toppen af den har samme ud- 
smykning som mange andre sceptre. Hvorfor siger 
historien ikke noget om denne stok eller andre tilsvarende 
stokke? Her løftes den op og bliver til en central ting 
i hele kompositionen. Det er sikkert ikke helt tilfæl- 
digt. Sædekornet og dets historie er sikkert rigtig, men 
den almindelige titel medvirker ikke meget til forkla- 
ring. Det må være stokken, der er det afgørende, men 
den er formentlig så hellig, at man ikke taler højt om 
den, men blot erkender dens naturlige nærværelse. 
Stokken kunne godt være selve det guddommelige 
symbol for kontakten mellem Geia, moderen og de 
jordiske mennesker. Figurernes stilling synes at under- 
strege dette. Persefone står let ludende, forover, og 
rækker tøvende hånden over mod stokken, og man 
kan næsten se, hvordan bevægelsen stopper, da hun 
jo ved, at dette livssymbol ikke kan forenes med 
hendes nære tilknytning til dødsriget. Man kan endda 
se et sørgmodigt drag ved læberne. Demeters skikkelse 
præges af værdighed og ro, og klædningens jævne 
folder øger netop den fornemme holdning, man bør 
forvente hos en højtstående gudinde i det øjeblik, der 
er et af de mest betydningsfulde for hele menneske- 
heden. Demeter kaldes også Fordgudinden og er barne- 


barn af Geia (jorden) og søster til Zeus. Triptolemos 
står knejsende og forventningsfuld i tanken om det 
store hverv, han skal udføre for den ansete gudinde, 
og hele hans skikkelse udtrykker liv og ungdommelig 
styrke. Det lille sikre smil over det karakterfulde hage- 
parti forstærker holdningen. Iflg. mytologien er det 
"Triptolemos” opgave at bringe sædekorn og frugtbar- 
hed til menneskeheden, og man tør formode, at han 
også får stokken med. Triptolemos betyder alminde- 
ligvis ,,den der pløjer 3 gange”, det kan også forstås 
som den der passerer plovfuren i jorden 3 gange, 
hvilket i mytologisk opfattelse vil sige ,,den der fødes 

3 gange". Han fremstilles her som dreng, og betegnes 

"som søn af Keleus og Metaneira, der er identiske med 
Zeus og Metis. 

Pallas Athene inddrages i denne historie, og om 
"hende ved man følgende: 

a. Hun er Zeus” datter med Metis, og mytologien for- 
tæller ikke noget om, at Zeus har andre børn med 

km hende; 
"b. Zeus? budbringer (bude tilbagelægger vejes 

c. optræder tit som dreng og er disses beskytter, 

d. er håndværkets gudinde og 

e. lader oliventræet gro op, og det skyder alenlange 
skud, om hvilke Herodot skriver: ,,;men det nye 
skuds længde er nu 2 alen", 

f. bærer tilnavnet Tritogenia, der almindeligvis tydes 
som ,den ved Tritonfloden fødtef, men det ser 
ud til, at det også kan betyde ,,3 gange af jorden”, 
idet alle nødvendige stavelser er til stede i dette 
forslag. 

Mange indicier peger således på, at Triptolemos er 

Pallas Athene i en drengs skikkelse. 


40. Pallas Athene. Statuette fra Varvakion 


41. Pallas Athene. Sta- 
tuette fra Varvakion 


Det vil være naturligt, at det er Athene, der bringer 
stokken til Parthenon, og her viser Fidias os den som 
den søjle Athenes højre hånd hviler på, og ud af denne 
flyver Nike — sejrens sendebud. 

Og nu er Metopestokken hjemme igen i det format, 
der passer til de store dimensioner i stentemplet, og 
stokkens udviklingshistorie turde være motiveret med 
tilstedeværelsen i landets største helligdom. 

Men hvorfor skulle Persefone også være med i denne 
udvikling? På relieffet står hun med armen om en 
sammenbundet stylte — bygningskunstens første søjle. 
Det er da ganske naturligt, at fortiden er tilstede, når 
en ny tid træder frem, og da netop i armene hos Perse- 
fone, der er dødsrigets repræsentant ved denne vig- 
tige begivenhed, og hele relieffet kan nu også ses som 
et udtryk for livet, manifesteret ved stokken, som sym- 
bolet for afstanden fra fødsel til død. 


Parthenon 

Man må uvilkårlig spørge, om en granskning af søjle- 
symbolet under Athenes højre hånd kan føre til noget 
mere; anvender man samme principper som ved de 
tidligere beskrevne fodundersøgelser, vil det vise sig, 
at søjlen er fire Athenefod høj, og nøje svarer til 
normalafstanden mellem søjlemidterne i  Parthenontemplets 
peristasis og således har afgørende relation til byg- 
ningens målsystem. 


Varvakionstatietten 

Det nøjagtige mål kan udledes af fortidslitteraturen 
om Fideas? Athenestatue, samt en undersøgelse af 
statuetten fra Varvakion, som findes i en afstøbning 
på Kunstmuseet i København (fig. 40 og 41). 
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Denne statuette har mange ejendommelige målfor- 
hold, og betragter man Athenes højre fod, der træder 
tydeligt frem under klædningens kant, konstateres 
med nogen forundring, at den kun harttirettæer 
medens den venstre fod, der gemmes inde bag skjol- 
det, er ganske normal. Den højre fod er så langt 
fremme, at der var al mulig grund til at vise lilletåen, 
og afstøbningens tilstand viser tydeligt, at der ikke 
kan være tale om forglemmelser eller ,,tidens tand". 

Undersøgelser af almindelige nøgne menneskefødder 
viser, at en fodbredde minus lilletåen nøje svarer til 
1/, fodlængde, og man er således i stand til at påvise 
Athenefodens længdeforhold til søjlehøjden, der i h. t. 
ovennævnte kan fastsættes til 13 græske fod (4,29 m)”). 


Athenefod og Nikefod 
Athenefoden vil herefter være 1,0725 m, og sammenlig- 
nende undersøgelser i tilgængelige opmålingsværker kan 
højst ændre dette med nogle brøkdele af een millimeter. 
Ved fortsatte studier af statuetten erfares tillige, at 
Nikefiguren på Athenes håndflade har en fodstørrelse, 
der er nøjagtig 1/4 af Athenefoden, og ved sammenlig- 


1) Enkelte ægyptiske statuer og statuetter har samme ejen- 
dommelighed ved fødderne. F. eks. en Ka-statuette af kong Hor 
i sit træskrin. (Museet i Cairo). 

2) I det gamle Grækenland havde man mange slags fodmål, 
feks; Attisk” fod = 07308 my lille olympisk fod 1=707298 m; 
Samisk fod 
fod = 0,350 m, gl. babylonisk fod = 0,330 m. Endvidere har 


= 0,315 m, olympisk fod = 0,321 m, Philetariansk 


arkitekten W. Doerpfeld fundet frem til en målefod på 0,328 m. 

Ved addition af een Nikefod og een Dualtomme får man 
0,321 m, der svarer til den olympiske fod, og får måske på denne 
måde en forklaring på, hvorfor det i visse tilfælde er muligt at 
opnå pæne målresultater, medens man i mange andre tilfælde 
er tvunget til at moderere målrelationerne med kunstneriske skøn 
eller lignende. 


ning af Parthenons virkelige mål ses, at Nikefoden | 
en måleenhed, der passer fint ind i bygningens m 
sætning, og kan fastsættes til 0,268125 meter. 
Dualtommer 
Statuetten har endnu et mærkværdigt målforhol 

Som allerede nævnt er Nikefoden "/4 af Athenefode 
efter dette burde Nikefiguren være "/4 af hele statue 
men her konstaterer man, igen med forundring, 
Nike's højde er 1/, af Athenes højde. Hele gruppe 
dualistiske tendenser, og de tilsyneladende fine må 
relationer, bringer nu de asiatiske duodecimal-tomm 
systemer i erindring (Sal. VI, 462—463 og XVI, 303 
Opdeles Nikefoden i 5 ,,tommerf å 5,3625 cm, har m 
en såkaldt Dualtommestok med deling efter 20 
storfoden, et målsystem, der i fjerne tider blev a 
vendt i mange asiatiske lande, og hvis princip i almir 
delighed ikke kendes i Europa før i det 1g9. århu 
dredetervat 

| 

| 


Moduler 

Der kan her rejses indvending mod tilsyneladend 
manglende hensyntagen til dagældende græske fod 
mål, som formentlig har været brugt i meget ande 
byggeri?). | 

Imidlertid kan bygningskyndige, der har beskæl 
tiget sig med modulprojektering og -byggeri, be 
kræfte, at det forsåvidt er underordnet, om man væl 
ger en tommestok eller f. eks. en træsko som udgangs 
punkt for fastsættelse af modulets størrelse, ja at en 
hver direkte målsætning kan undværes, idet module 
udelukkende er bestemt af opgavens karakter, og a 
den valgte modulenhed med sine underdelinger alen 
bestemmer tilrettelægningen. 

Af praktiske grunde foretrækker man i nutiden a 
»forklare" en moduldisposition ved hjælp af meter 


42. Udredningen af Athene- og Nikefoden bringer tankerne tilbage til relieffet fra Eleusis 


og til de metriske systemer i fortidens kunst. 


I ægyptisk reliefkunst har forskere påvist, at de menneskelige proportioner er fremstillet i 
relation til arm- og fodlængder, håndbredder 0. s. v., idet en alen var bestemt af afstanden 
Fra albue til fingerspids. Man skelner mellem 2 systemer. Et med en lille alen, der måles 
til tommelfingerspids (small cubit) og et med en stor alen, der måles til langefingerspids 
(royal cubit). Endvidere skulle en fodlængde efter det ene system være 1/6 af figurens højde 
og efter det andet "|,. Begge systemer stammer fra førdynastisk tid, og the royal cubit brug- 
tes fortrinsvis til arkitektoniske formål, medens det andet anvendtes til skulpturelle og al- 
mindelige daglige formål. Under det XXVI dynasti (ca. 600 f.v.t.) sker en brydning 
mellem systemerne, og the royal cubit bliver herefter så godt som enegyldig. 

Lignende målsystemer er iagttaget indenfor græsk billedhuggerkunst, og på det såkaldte 
metriske relief, der findes i Oxford, har forskere kunnet påvise i det mindste et af alensyste- 
merne, men en væsentlig del af problemerne i græsk metrik henligger endnu i uopklaret mørke. i; BRET z 

På relieffet fra Eleusis, der findes i afstøbning på Kunstmuseet kan følgende eftervises ng PR 
ved direkte måling: Demeters fod er een olympisk fod og "/6 af hendes højde. i: 

Triptolemos Jod er een Nikefod, og ”[6 af hans højde, idet Nikefoden er den Jodlængde, 
der indgår i Parthenons modulsystem, som ovenfor anført. Persefones fod har ikke nogen 
kendt græsk fodlængde (28 cm), men er besynderligt nok 1/7 af hendes højde. På Persefones 
stok er der tydelige mærker, bindinger, eller hvad man nu vil kalde det, idet man Jornem- 


mer en 4-deling, hvor det ene mærke dog er skjult under hendes hånd. 


" Forbinder man nu linier fra disse mærker til Demeters albue, som vist på fi2..42,. vil 
linien fra det nederste mærke afskære det skjulte scepter i en længde, der svarer til 4 Demeter- 
fod (olympiske fod), og linien fra det næstnederste mærke afskærer sceptret i 4 Triptolemos- 
= I Athenefod). Linier fra de 2 øverste mærker markerer midterne af 


Jod (= 4 Nikefod 


disse stokafskæringer. 


En skitsemæssig undersøgelse synes således at vise, at relieffet har en del med firefods- 
stokke at Søre, og at man i det foreliggende tilfælde har prøvet at illustrere en brydning mel- 
lem 2 målesystemer. Sædekornets historie er næppe den eneste rigtige forklaring på det gen- 


stwne mol, og en nøjere undersøgelse synes at være påkrævet. 
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43. Plan af Parthenon (efter Balanos), målestok 1: 400 


mål og kombinerer dette med tegninger og beskrivel- 
ser, medens førnævnte træsko ikke dur til beskrivelse 
af bygningsbegreber, men blot forvirrer sanserne. 


Projektering 

En almindelig opfattelse hos lægfolk er også den, 
at modulprojektering er en lettelse for de implicerede 
parter i forarbejder og projektering, men alle fagfolk 
vil igen kunne bekræfte, at det modsatte er tilfældet, 
og at denne projekteringsform kræver uendelige 
mængder af tegninger, beregninger og nøjagtige be- 
skrivelser i langt højere grad end såkaldt traditions- 
præget byggeri. 

Vanskelighederne ligger navnlig i den koordinering, 
der fremtvinges, når man prøver at samle gamle tra- 
ditioner og materialer og søger at indpasse disse i nye 
systemer og formater. 

Lettelser opstår først, når bygningen skal opføres, 
og giver da bygherren betydelige besparelser på bygge- 
tiden, medens de projekterendes skitser og modeller 
hurtigt er glemt og borte, vil kun bygningens værdi for 
>n sen eftertid sammen med nogle få indskrifter for- 
ælle os noget om arkitektens personlighed og evner. 


Vitruvius 

Nævnte indskrifter samt overleveringen af de be- 
nærkelsesværdige beretninger fra Vitruvius og Pau- 
anias synes stadig at rumme muligheder for forsk- 
ingen, og det ser ud til, at Vitruv er særdeles vel- 
nformeret om de doriske modulsystemer. Han skriver 
åledes (ref. efter. Wancher): 

I) 2,4. Ligeledes er symmetri den passende samstemmen af 
n vis del af selve værkets lemmer og af de enkelte dele 


Sorhold til hele figurens udseende. — For det første i templerne 
findes symmetriprincippet enten 1 søjlernes tykkelse eller 1 
Triglyffen eller også Embates, 7 kastevåbnene af gennem- 
boringen, som grækerne kalder Peritreton, 1 skibene af af- 
standen mellem åretoldene, som kaldes Diapegma, således 
Jindes symmetriernes princip 1 de øvrige værker udaf lemmerne. 

IV) 3,3. — Fronten af det doriske tempel deles på det sted, 
hvor søjlerne stilles, hvis det er firesøjlet 1 27 dele, hvis det 
er 6-søjlet 1 42 dele, af disse skal en del være modulus, som 
på græsk kaldes Embates, og ved anvendelsen af denne 
modulus bevirkes fordelingen 1 hele værket metodisk. 

Den almindelige opfattelse af denne tekst går ud 
på, at Vitruvius har misforstået grækerne, men ikke 
desto mindre må det være indlysende, at Vitruv 
har ret. Man ved, at embates eller embas betyder 
»støvle”, og foruden denne betegnelse for fodbeklæd- 
ninger er også overleveret betegnelsen ,,lav kothurne”, 
der betyder en sko. 

Begge ordene indgår i teaterterminilogien, og da 
en støvle som regel er større end en sko, er det rimeligt 
at antage, at Embates er betegnelsen for Athenefoden, 
medens Kothurne er udtrykket for Nikefoden. Iøvrigt 
kender man allerede et gammelt græsk rummål, der 
hedder en Kotyle, og ansættes til ca. 0,27 liter. 


Parthenons mål 

Den græske arkitekt Nicolas Balanos har i nutiden 
opmålt og foretaget restaureringer på Parthenon, og 
et opmålingsværk er udsendt i 1938, som det eneste, 
hvor man kan regne med en nogenlunde sikker mål- 
sætning efter metersystemet, og der refereres i det 
efterfølgende udelukkende til dette. 
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meget for eftertiden ved undersøgelser af målsætnin- 
gen, og Balanos er forsåvidt ingen undtagelse fra 
disse metoder, og desværre mangler en række præcise 
indvendige totalmål og diagonalmål mellem væg- 
flader og hjørner. 

Det er derfor umuligt med det foreliggende ma- 
teriale at påvise visse betydningsfulde relationer, 
f. eks. modulnettets nøjagtige placering i væggene, og 
forholdet til søjleomgangen, da man jo ikke har kendt 
modulsystemet. 
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Det ser imidlertid ud til, at de bedste påvisninge 
vedr. hældninger o. lign. fås ved et målplan 4 Athenefo: 
over Cellaens gulv, samt langs søjlecentrenes berørings 
punkter på Stylobates. Dette svarer til god hånd 
værksmæssig praksis, og til smukke mytologiske fore 
stillinger om, at gudindens fodafmærkning bør vær! 
4 Athenefod over gulvet, der kun er for almindelig 
dødelige personer. 

Det ser endvidere ud til, at målene i visse tilfæld 
ikke må gå op med hele fod, hvad der ville vær 


naturligt ved modulbyggeri, og man får uvilkårlig 
det indtryk, at det har været en forestilling om, at 
kun gudinden ansås at være i stand til at gøre det 
fuldendte. Der er dog ganske gode relationer alligevel, 
og følgende bør nævnes. 


Søjleafstande 


Der er ialt 38 ,,;normale" søjlefag, hvor afstandene 
varierer fra 4,263 m til 4,306 m, og kun tre af fagene 
er præcis 4,29 m, og €et er angivet til 4,291 m. Gen- 
nemsnitsafstanden er 202 Meter: 


Tolerancer 


Sammenligner man søjleafstandene med nutidens 
regler for montagebyggeri, viser det sig, at afstandenes 
middelfejl er 7,2 mm, og at fejlen er ensidig + 2,76 mm 
pr. fag. 

Denne fejl svarer stort set til det, man tolererer i 
nutidens montagebyggeri, hvor man dog stræber hen- 
imod at holde middelfejlen på + — 5 mm, idet denne 
reguleres i 
I0—I5 mm. 


elementernes fuger, der varierer fra 


Totalmål 

Da Parthenon imidlertid er opført uden mørtel og 
med knasfuger, skulle den ensidige fejl give sig til kende 
i totallængden (og i andre totalmål), men her er kun 
en uoverensstemmelse på — 4 mm mellem Balanos 
og 63 Athenefod (67,5675 m), idet målet tages i hele 
længdeaksen mellem søjlecentrene. 

Et lignende forhold gør sig gældende efter tvær- 
aksen, og her er bredden 27 A-fod — een Dual- 
tomme, og totalmålenes forhold til montage-,,fejlene” 
synes at vise, at disse ,,fejl" er særdeles bevidste. 

Totalcenterlængder ved søjlernes toppunkter er "/, 
Nikefod mindre. 


Kanellurer 

Tænker man sig det vandrette målplan i løberfugen 
fire Athenefod over gulvet forlænget ud til skæring med 
søjlerne, vil afstandene mellem kanellurernes kanter 
i denne højde være een Nikefod (0,268125 m). 


Søjlehældninger 

Forlængelser af søjlernes centerlinier i tværaksen 
mødes 2000 A-fod oppe i luften, og efter længdeaksen 
5000 A-fod oppe, idet der dog er en afvigelse fra de 
angivne opmålinger af søjlehældninger på ca. 7/; mm. 


X-akse 


Y-akse År 


SE Centerafstand — 


45. Skematisk billede af gulvkurvatur 


Gulvkurvatur 

Balanos har nivelleret kurverne langs gulv og loft, 
dels ved for- og bagside af søjler og andre steder, men 
desværre ikke udfor søjlernes centerlinier. 

Den kurve, der er mest uberørt af , tidens tand", 


synes at være gulvkurven langs bagkanten af nord- 
facadens søjler. 

En eksakt undersøgelse viser, at kurven nærmest 
må være en parabel, og med en fejl på + 4,7 pro- 
mille (max. 0,5 mm) kan kurvens formel fastsættes til 
at være: y? = 1072,52.X, idet konstanten, 1072,5, er. 
identisk med 1000 Athenefod, og x er afstandene fra 
et horisontalplan ned til kurven (fig. 45). 


Hekatompedos 


Templets største rum, hvor Athenestatuen stod, 
hedder Hekatompedos. Ordet betyder i dag hundred- 
fodsrummet, men navnet har sin oprindelse i for- 
tidens offerhandlinger og betyder egentlig: ,,0ofring af 
hundrede får" (el. okser). Når det var jordgudinden, 
man ofrede til, skulle dyrene være sorte (fig. 46). 

Med almindelige græske målefødder er det hidtil 
lykkedes at fastsætte dette rums længde fra en fuge i 
Parthenonrummets gulv til en fuge i forhallens 
(Pronaos) gulv, og så hjælpe lidt til med kunst- 
neriske skøn. 


stk 


Bahrain i dag — citat fra professor P. V. Globs beretning i Gutenberghus 
årsskrift: 

Når man på Bahrain opfører et nyt hus, gælder det om at værne det mod 
alle onde magter. Derfor ofres på gårdspladsen en sort vædder, hvis horn 
og ben afhugges og nedgraves som værn ved indgangene. Derefter bliver 
der holdt festmåltid på dyret, der helstegt, liggende på en dynge ris, 
anbringes på husgulvet, hvor alle naboerne og husbyggerne sidder i rund- 
kreds og langer til maden, kun med højre hånd. Da ekspeditionen opførte 
sin lejr af palmehytter i oldtidshovedstaden, blev denne skik fulgt for at 
beskytte os, som det ses på billedet. 


Ved hjælp af Nikefoden er man i stand til at fast- 
sætte rummets begrænsning til de oprindelige søjle- 
rækkers midter i selve statuerummet, idet det om- 
givende galleri intet har at gøre med det egentlige 
Hekatompedos. 

Dette rumbegreb stemmer overens med de fore- 
stillinger, man i almindelighed har, når man taler 
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om en kirkes ,,skibf, hvor der sikkert ikke er ret 
mange, der tænker på sideskibe eller koromgange. 
Fastsættelsen af Hekatompedosrummet vil forment- 
lige medvirke til klaring af andre rumbetegnelser i 
templet, men det skal der vist græskkyndige til. 


Talforhold 

Mange mennesker elsker talmystik, og da særlig 
når tallene har noget med 7-9-13 at gøre, og Par- 
thenon er i denne henseende et herligt eksempel, og 
særligt hvis man fra afgørende punkter i bygningen 
bevæger sig hen mod Athenestatuen. 

Fra indgangen til statuen er der 2 x 9 A-fod, fra 
Cellaens hjørner er der 2 X 7 og 3 X 7 fod. Fra midte 
af ydermurene er der g fod og fra den udvendige 
søjlerække 13 fod. Peristasis søjler er 3 x 13 Nikefod 
høje, og Tympanonen er 13 Nikefod. Der kunne 
nævnes mange andre lignende forhold. 

Enkelte prøvemålinger på Akropolisklippens andre 
anlæg synes at vise, at et modulsystem som Par- 
thenons er ganske anvendeligt ved opmåling af f. eks. 
Propylæerne og Erechteion. Det vil imidlertid føre 
for vidt at komme ind på alle disse forhold her, og 
målestokken incl. modulsystemet overgives hermed 
til brug i andre hænder, og mon ikke den kan bruges 
til andet end opmåling af arkitektur? 


Epilog 

Mennesker elsker mystik, som en åndelig stimulans, 
der er ligeså populær som narkotika og udmærket 
egner sig til at forvirre klar tankevirksomhed. 

I virkeligheden er der ikke spor mystik i oldtids- 
grækernes dagligliv. Disse mennesker har været et 
nøgternt og praktisk folk, men samtidig med udpræ- 
get sans for harmoni og skønhed, en fornemmelse, 
der meddeler sig stærkt til os gennem den gamle 
græske bygningskunst. 

De græske templers arkitektoniske og skulpturelle 
udtryksformer kan ses som en klar tilkendegivelse af 
forbindelsen med hele det indoeuropæiske kulturom- 
råde, der i Indien har Shiva-Durgas som createur, og 
med lighed i dualismen i det gamle Kinas åndsliv 
udtrykt ved Yang og Yen. Det fornemste symbol for 
denne forbindelse er Lotusblomsten. 
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Illustrationerne er i det væsentlige hen- 
tet fra ovennævnte værker, tegningerne 
DEA 6307 E 8 KOSEL OSSE LT RT OSTE STEN SEER 
17, 19, 43, 44 og 45 er af forfatteren. 
Endvidere er anvendt enkelte illustra- 
tioner fra Gutenberghus årsskrift 1958, 
Salmonsens leksikon, Årbog for nordisk 
oldkyndighed 1952, the Japan maga- 
zine samt et fotogafi af arkitekt M.A.A. 
Frode Kirk. Arbejdet med denne af- 
handling er afsluttet 26.2.59. 


Danske textiler 


Landsforeningen Dansk Kunsthåndværk har i sam- 
arbejde med Textilfabrikantforeningen udsendt et 
lille, smukt illustreret hæfte om moderne danske 
textiler. Det er redigeret af arkitekterne Bent Salicath 
og Arne Karlsen. Bent Salicath har skrevet en ind- 
ledende artikel om udviklingen indenfor den kunst- 
nerisk betonede del af dansk textilproduktion og 
Arne Karlsen har skrevet korte biografier over et ud- 
valg af danske textilkunstnere. Der er medtaget ar- 
bejder af en række kunstnere, som i disse år er gået 
i samarbejde med industrien, men også en række 
kunstnere med egne værksteder og som i højere grad 
fremstiller individuelle arbejder er beskrevet og be- 
lyst gennem illustrationsmaterialet, hvori flere ar- 
bejder gengives i farver. Man har valgt også at vise 
portrætter af kunstnerne sammen med nogle karak- 
teristiske arbejder og en kort beskrivelse af dem selv 
og deres virke. 

Hæftet er blevet til i anledning af den interesse, der 
i udlandet og ikke mindst i U.S.A. er opstået for dansk 
textilkunst og for den kraftige udvikling, der er sket 
på dette område i de allersidste år. Publikationen vil 
fortrinsvis blive udsendt i udlandet, derfor er al tekst 
på engelsk. Det er god og saglig reklame for dansk 
kunsthåndværk. ce 


Teatre og koncerthuse 


Architektur-Wettbewerbe, nr. 25. Theater und Konzerthåuser, 
udvalgt af Rolf Schmalor. Karl Kråmer Verlag, Stuttgart 
1959, 120 sider, 216 ill. DM 11.80, 1 abonnement DM 10.80 


Hæftet indledes med en oversigtartikel af Rolf Schma- 
lor, som også har foretaget udvælgelsen af de gengivne 
konkurrenceprojekter. I indledningen giver forfatteren 
en kort historisk oversigt, men beskæftiger sig iøvrigt 
mest med organisation og funktion i teater- og kon- 
certbygninger, mindre med arkitektoniske problemer. 

Blandt de gengivne projekter kan nævnes Das 
Kleine Haus i Stuttgart, hvor 1. præmieprojektet vises 
i 6 forskellige stadier, således som det er blevet videre 
bearbejdet af arkitekterne før opførelsen. Også fra 
konkurrencen om et operahus i Berlin vises bearbej- 
dede projekter. Fra konkurrencen om Sydney-operaen 
vises foruden Utzons projekt også 2. præmien, en byg- 
ning i sneglehusform, af de amerikanske arkitekter 
Marzella, Loschetter, Cunningham, Weissmann, Bre- 
cher, Ceddes og Qualis, 3. præmien af Boissevain og 
Osmond, England samt et tysk projekt af Gessler og 
Beck — et projekt, der i hovedformen kan minde om 
kongressbygningen i Berlin eller snarere om Nowiick 
og Deitricks Stock Pavilion i Raleigh, men Gessler 
og Becks projekt er større og rummer 2 teatersale med 
2 adskilte scener midt i bygningen. 

Projekterne vises med tegninger og modelfotogra- 
fier og for et enkelt projekts vedkommende, Stadt- 
theater Gelsenkirchen i Tyskland, har man kunnet 


vise fotografier af bygningen under opførelse. Alt i 
alt giver hæftet på ca. 100 sider (der er ca. 18 sider 
annoncer) et godt indtryk af arbejdet med teater- og 
koncertbygninger i de seneste år. e 


Industriel formgivning 


Selskabet for Industriel Formgivning har udsendt en 
brochure hvormed man søger at gøre et fremstød for 
udviklingen af god industriel formgivning i Danmark. 

I brochuren gøres der rede for, hvad man bør forstå 
ved udtrykket industriel formgivning, og der bringes en 
række fotografiske eksempler på god formgivning lige 
som der slås til lyd for, at man ved en stærkere ud- 
vikling af denne industrielle faktor i Danmark øger 
danske produkters chancer i den skærpede konkur- 
rence med udlandet. 

Brochurens forfattere har lagt vægt på at vise, at 
den industrielle formgivning ikke blot omfatter kunst- 
industrielle varer og ikke blot har skønhed til formål, 
men at den omfatter alle industrivarer, og at den til- 
sigter at sammenfatte opfyldelsen af de fremstillings- 
tekniske og brugsmæssige krav, til et æstetisk tilfreds- 
stillende hele. Fotografierne i brochuren viser bl. a. 
eksempler på, at formgivere har gjort maskiner lettere 
at fremstille, betjene og renholde end tidligere, lige- 
som de i mange tilfælde har mindsket faremomentet 
ved betjeningen betydeligt. 

En af de vigtigste opgaver for vore dages Danmark 
er at øge industriens konkurrenceevne; udvikling af 
den industrielle formgivning kan medvirke hertil. 


Beregning af bærende konstruktioner. 


V.Galløe: Beregning af bærende konstruktioner ved hjælp af 
elektronisk cifferregnemaskine. 1. Plane konstruktioner sam- 
mensat af lige stænger. SBI-rapport nr. 32. København 1959. 
68 s. A4. Engelsk resume. Ill. Kr. 16,—. 


Rapporten beskæftiger sig med beregningen af snit- 
kræfterne i plane, bærende konstruktioner under givne 
belastninger. Knudepunkterne påregnes at være stive, 
og ,søjlevirkningerne" medtages i såvel tryk- som 
trækstængerne. Der er opstillet to forskellige fremgangs- 
måder, som begge lægger vægt på en automatiseret 
proces, bestående i udfyldning af tilrettelagte skemaer 
uden krav om forståelse af den tilgrundliggende teori. 
Disse skemaer resulterer i udregning af koefficienterne 
til et lineært ligningssystem, som dernæst fremsendes 
til elektronregnemaskinen til løsning. Derefter vil de 
søgte snitkræfter fremgå af simple eksplicite formler. 
Eventuelt nødvendiggør resultatet en justering af 
koefficienterne og fornyet løsning. 

Grundtanken i arbejdet kan kortest udtrykkes ved 
at sige, at de givne konstruktioners stænger og knude- 
punkter nummereres fortløbende (i stedet for at bog- 
staveres, som det ellers sker), hvorved konstruktioner- 
nes geometriske udformning glider ind som data, der 
lader sig behandle på linie med de øvrige data, 
nemlig tværsnitsarealer, E-værdier m.m. 

Rapporten er gennemgået i en artikel i Ingenrøren 
nr. 6, marts 1959. 
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D.A.L.s ekstraordinære repræsentantskabsmøde 
Den 30. maj afholdt D.A.L.'s repræsentantskab et ekstraordinært 


møde i Kunstindustrimuseet med spørgsmålet om oprettelse af 
et typehuskontor som eneste punkt på dagsordenen. 

Mødet indlededes med, at formanden, arkitekt Flemming Grut 
gav nogle meddelelser, herunder meddelelsen om, at arkitekt 
Esbjørn Hiort efter eget ønske fratrådte som landsforbundets 
generalsekretær med udgangen af august måned, idet han fra 
1. september overtager stillingen som direktør for ,,Den Perma- 
nente”. Formanden rettede en varm tak til Hiort for det store og 
dygtige arbejde, han gennem 14 år har udført for arkitektstanden, 
først som sekretær for Akademisk Arkitektforening og derefter 
som generalsekretær for landsforbundet sidén dettes oprettelse. 
Repræsentantskabet tilsluttede sig formandens tak til Hiort ved 
at rejse sig og klappe. 

Formanden meddelte derefter, at stillingen ville blive opslået 
ledig for et medlem af forbundet, hvilket ville ske gennem et 
cirkulære til medlemmerne. 

Efter at formanden havde forelagt typehussagen til 3. behand- 
ling i repræsentantskabet og efter en længere debat vedtoges 
oprettelsen af ,,Arkitekternes Typehuskontor" i henhold til den 
af bestyrelsen foreslåede vedtægt for kontorets virksomhed. Ved- 
tægten blev med en enkelt redaktionel rettelse vedtaget med 27 
stemmer mod 14 (2 stemmer var blanke). Ved det efterfølgende 
valg til bestyrelse for det nye typehuskontor valgtes følgende: 
Aksel Skov, Århus, formand, Palle Jacobsen, Roskilde, Henning 
Meyer, København, Asger Sorgenfri, Haderslev, Poul Hansen, 
København, suppleant, og Erik Lunøe-Nielsen, København, sup- 
pleant. Herudover skal landsforbundets bestyrelse vælge 1 medlem 
til typehuskontorets bestyrelse, hvilket vil ske ved førstkommende 
bestyrelsesmøde i forbundet. Typehuskontorets vedtægt har 
følgende ordlyd: 

& 1. Navn 
Institutionen er oprettet af Danske Arkitekters Landsforbund, og 
dens navn er Arkitekternes Typehuskontor. 


S 2. Opgave 
Institutionens opgave er — til rådighed for landsforbundets med- 
lemmer — at tilvejebringe projektmateriale til énfamiliehuse af 
den kategori, som kan opnå statslån eller statsstøtte i henhold 
til boligloven. Opgaven skal løses på basis af en forskning af 
småhusbyggeriets tekniske, økonomiske og brugsmæssige proble- 
mer. 

$ 3. Ledelse 
Institutionen ledes af en bestyrelse bestående af en formand og 
4 medlemmer med 2 suppleanter. Formanden og de 3 medlemmer 
samt suppleanterne vælges af landsforbundets repræsentantskab 
på dettes årsmøde i henhold til administrationsvedtægten, medens 
1 medlem skal være medlem af landsforbundets bestyrelse og 
vælges af denne for 1 år ad gangen. Herudover kan bestyrelsen 
supplere sig med indtil 2 medlemmer, som ikke behøver at være 
medlemmer af landsforbundet. Bestyrelsen vælger selv en næst- 
formand. Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg. 

Til at varetage den daglige ledelse af typehuskontoret ansætter 
bestyrelsen en leder. Vilkårene for ansættelsen skal fastsættes i 
en kontrakt samt i en instruks, som indeholder bestemmelse 
om lederens kompetence, arbejdsområde og pligter. 


S 4. Økonomi 
Arkitekternes Typehuskontor er en selvejende institution. Dets 
regnskab revideres af en af bestyrelsen antaget statsautoriseret 
revisor og meddeles i landsforbundets årsberetning. Regnskabs- 
året er kalenderåret. 
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Institutionen tegnes af formanden og 1 medlem af bestyrelse 
eller 3 medlemmer af bestyrelsen i forening. Bestyrelsen ka: 
give prokura. 

Det eventuelle driftsoverskud skal efter passende henlæggelse 
til konsolidering af virksomheden anvendes til formål, som til 


sigter en forbedring af småhusbyggeriet. 


$ 5. Virksomhed 

Det projektmateriale, som typehuskontoret fremstiller, kan fo 
et af bestyrelsen fastsat vederlag erhverves af landsforbundet 
medlemmer til brug alene i deres private virksomhed. Typehus 
kontoret kan bistå medlemmerne under den enkelte byggesag 
forløb, men må ikke træde i direkte kontakt med bygherrer: 
Medlemmer, som benytter det af kontoret fremstillede projekt 
materiale, er pligtige til at iagttage de regler for materialet 
benyttelse, som fastsættes af institutionens bestyrelse. 


$ 6. Bestyrelsens forretningsgang 

Bestyrelsen holder møde mindst én gang i kvartalet og iøvrigt 
når det bestemmes af formanden eller begæres af blot ét medlen 
af bestyrelsen. For at bestyrelsen kan være beslutningsdygtig 
skal formanden eller næstformanden og mindst halvdelen af det: 
medlemmer eller deres suppleanter være tilstede. Alle beslutningei 
tilføres en protokol, som ved næste møde skal underskrives a 
formanden eller næstformanden eller af to af bestyrelsens medlem- 
mer. Iøvrigt bestemmer bestyrelsen selv sin forretningsgang. 


S 7. Institutionens ophør 
Beslutning om typehuskontorets ophør kan kun træffes af lands- 
forbundets repræsentantskab og kun, når forslag herom foruc 
er meddelt i dagsordenen for det møde, hvor forslaget fremsættes 
Såfremt typehuskontorets driftskapital, som ved stiftelsen var kr. 
25.000.—, ifølge en foretagen statusopgørelse går ned under 
kr. 5.000.—, skal bestyrelsen forelægge repræsentantskabet spørgs- 
målet om, hvorvidt typehuskontoret skal ophøre, eller om der 
af landsforbundets midler eller på anden måde skal tilføres de: 


ny kapital. 


Byplankursus i Norge 
Norges tekniske Højskole i Trondheim arrangerer i dagene 
24.727. august et kursus i by- og regionplanlægning. Der er ei 
meget afvekslende program med kendte specialister som fore- 
dragsholdere. Deltagerantallet er begrænset til ca. 100 og kurse! 
er åben for danske deltagere. Kursusafgiften er 250 n. kroner. 
Detaljeret program fås ved henvendelse til Norges tekniske 
højskole, arkitektavdelingen, Trondheim. Tilmelding samme sted 
inden 15. juli 1959. 


Byggeforsknings-kongres 

I dagene fra 21.—25. september 1959 afholder C.I.B. (Consei 
International du Batiment pour la Recherche VEtude et l 
Documentation) kongres i Rotterdam. Kongressen vil beskæftige 
sig med forskellige områder indenfor byggeforskningen. Sociolo. 
giske og funktionelle hensyn ved projekteringen af boliger 
Projektering og kalkulation af konstruktioner — sikkerhedskoeffi- 
cient. Introduktion til standardisering af dimensioner på byg- 
gepladsen — kontrol af tolerancer og størrelser. Forsknings: 
problemer i forbindelse med store cement-elementer i boligbyg- 
geri. Masseproduktion af boliger i tropiske og subtropiske område! 
i hurtig udvikling. Flade tage. Grundlæggende problemer vec 
formidling af forskningsresultater. Varmeisolation og fugt. Nær 
mere oplysninger hos Statens Byggeforskningsinstitut. 


Ingen hulmursisolering er mere økonomisk 
end Rockwool Batts 


Rockwool Batts er lette at 
tildanne.... med kniv kan 
man skære Batts i en hvilken 
som helst form. Det giver en 
hurtig arbejdsgang ved hjør- 
ner og samlinger — og et fuld- 
stændigt tæt tilpasset isola- 
tionslag. 


Rockwool Batts 112 E leve- 
res 1 format 27x45 svarende 
7 højde til 4 skifter murværk. 
Murens hulrum udfyldes helt, 
dvs. at der til 30 cm hulmur 
anvendes 70 mm tykke Batts 
— til 35 cm hulmur 120 mm 
tykke Batts. Der anvendes 
almindelige trådbindere. 


Erfaringen har vist, at det 
ikke er nødvendigt at udføre 
ventilationsspalte mellem for- 
mur og isolation. 


Hulmursisolering for 5-6 kr./m2 


Anbringelsen af Rockwool i hulrummet under opførelsen er absolut den 
mest økonomiske form for hulmursisolering. I en 30 cm hulmur anvendes 
70 mm tykke Rockwool Batts 112 E. Materialepris for Rockwool Batts og 
arbejdsløn for isætningen andrager ialt kr. 5-6 pr. m?, 

Ikke mindst i forhold til den høje isoleringsevne er det langt den mest 
økonomiske hulmursisolering, der kan vælges. 

Anbringelse under murens opførelse giver absolut sikkerhed for at alle 
hulrum er totalt udfyldt. 


Derfor er det indlysende fordelagtigt at foreskrive hulmursisolering med 


Rockwool Batts ved alt nybyggeri. 


isoler med ROC KWOOL ask seu al 


AKTIESELSKABET ROCKWOOL . FREDERIKSBORGGADE 18 . KØBENHAVN K . TELEFON C. 9575 
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Akustisk planlægning 
Den støj, der i dag flosser vore nerver, er ikke blot gade- 
støj, men også i høj grad ,,boligstøjf". Naboens radio, 
genboens børn, badeværelset ovenpå og støvsugeren 
nedenunder. Der siges meget om de i lydmæssig hen- 
seende uisolerede boliger, og vel ofte med rette. Den 
udstrakte brug af jernbeton og andre former for støbte 
og delvis massive materialer i det moderne byggeri er i 
høj grad medvirkende til at lyden så let forplanter sig 
fra lejlighed til lejlighed, men dermed er ikke sagt, at 
teknikerne har ladet isoleringsproblemerne ligge. 
Således har det svenske byggeforskningsinstitut, Sta- 
tens nåmnd får byggnadsforskning, i en ny serie pub- 
likationer, byggforskningens handbåcker, udsendt 
»»Akustisk planering" af civilingeniør Ove Brandt. 
Håndbogen giver bl. a. en oversigt over lydlære, mate- 
rialelære, lydisolering og rumakustisk planlægning. 
Bogen er illustreret med mange fortrinlige princip- 
skitser, hvoraf der her skal gengives et forslag til at 
modvirke den kraftige støj, der fremkommer når et 


TERE; 2377 
BSLy SEES FE GRERNS 
Ovan: Fig. 6. I A alstras Ijud i ett badkar, genom att vattnet faller från 
stor håjd mot karets botten. Ljudet kan fortplantas till byggnads- 
stommen darfår att karet år stelt infåst. I B tråffar vattnet karets sida, 
och karet år elastiskt infåst 


Christiansgave, Rungsted 
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badekar fyldes. Den buldrende støj, som vandfyldnin- 
gen forårsager, vil i en etageejendom være i stand til af 
forplante sig fra badeværelsets jernbetongulv gennem de 
bærende skillerum til andre lejligheder. | 

Håndbogen er på 261 sider og distribueres gennem 
AB Tidskriften Byggmåstaren, Stockholm. Prisen er 


sv. kr. 18,—. BC-T 


Varmluftopvarmning med fiberrør 


De kælderløse huse rejser spørgsmålet om mulig 
hederne for mere hensigtsmæssig udførelse af central 
varmeinstallationerne. Fra mange sider næres adskil 
lig betænkelighed ved anvendelse af de sædvanlige 
centralvarmesystemer, hvor rørene føres frem i kana 
ler, der lukkes til med støbning eller dækkes af gulv 
på strøer. Et tæret rør kan medføre store skader, inden 
opdagelsen sker, og reparation vil oftest være kostbar. 
Det er vel bl. a. derfor, at perimetervarmluftopvarm- 
ning også har vundet frem herhjemme i de kælderløse 
huse, hvor man leder den varme luft gennem murede 
(støbte), isolerede kanaler eller gennem rør, der kan 
være af forskellige materialer. 

I USA, hvor gulve direkte på jorden har været en 
meget brugt konstruktionsform gennem mange år, er 
varmluftopvarmningen næsten enerådende, og man 
har selvfølgelig beskæftiget sig meget med at finde 
frem til økonomiske former for kanaler. Det er ikke 
uden betydning, at den varme luft ved gennemstrøm- 
ningen af perimetersystemet også kan afgive lidt 


Rungsted-armaturet 
udendørsarmatur på stander 
med skærm /sk 10 i sort 

16 cm faconkugleglas /m gevind 


Tegnet af arkitekt M.A.A. Jean Fehmerling 


A/S NORDISK SOLAR COMPAGNI 


Københavns amtssygehus, Glostrup 
Arkitekter s.A.R. Ypyå, Ypyå og Malmio 
Elevbygningen 


Monteret med FIONIA-døre fra 
DANSK MØBELPLADE- & FINÉRFABRIK 
Odense Aktieselskab København 


CENTRALVARME 


Skal De ha' det 
rigtig let 
skal De ha' 


RREOLET 


- den lilie, oliefyrede centra!- 
varmekedei, som betyder billi- 
gere centralvarme i titusinder 
af hjem. 

Fordi: 


RIOLET er billigst i indkøb. 
RIOLET er billigst i drift med en høj nytte 
virkning på ca. 85 pct. 

RIOLET er en støbejernskedel og derfor ufor 
gængelig. 

RIOLET er forsynet med specialbrænder til ab- 
solut sodfri og støjfri forbrænding af petroleum. 
RIOLET er termostatstyret. 

RIOLET overflødiggør dyre installationer, idet 
den kan tilsluttes en almindelig stikkontakt. 
RIOLET leveres i størrelserne: 8500 - 12800 
17000 kcai/h. 

RIOLET er et kvalitetsprodukt fra A/S RIBE JERN- 
STØBERI, som med sine mere end 100 års er: 
faring står bag den med service og garanti. 


Vi sender Dem gerne vor udførlige brochure, 
som fortæller Dem alt om RIOLET. 


A/S RIBE JERNSTØBERI. RIBE. TELF. 261 
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varme til gulvpladen, og dette kan f. eks. opnås ved 
brug af varmluftrør af fibermateriale, der støbes fast 
i betonen. 

Disse fiberrør, der findes i dimensionerne fra 2” til 
36”, udlægges, når drænlag — f. eks. groft grus — og 
damptæt lag er udført, idet der i drænlaget er lavet 
en forsænkning, hvor rørene skal føres frem. I forsænk- 
ningen udstøbes med mellemrum ,,puderf af beton, 
hvori støbes bindetråd, og til disse bindes rørene fast. 

Når hele systemet er bragt på plads med tilslut- 
ningskammer til varmeaggregatet, afgreninger til ud- 
blæsningsventiler m. v., lægges fordelingsjern hen over 
hele fladen, og gulvbetonen udstøbes på normal vis. 
Betonen skal dække fiberrørene med et lag på mindst 2”. 

Fordelene ved fiberrørene er bl. a. deres ringe vægt 
og deres letbearbejdelighed, der tillader hurtige sam- 
menskæringer af rørene, hvortil dog også fås særlige 
samlestykker af metal som knæ, T-er og overgangs- 
stykker. BC-TT 

Kilde: ,,Practical Builder", januar 1957 (USA). 

Fabrikat: ,,Sonoairduct", Sonoco Products Co., Hartsville, 
SNCERUSÅÆR 


Bygninger med trykimprægnerede stolper 
direkte i jorden vinder frem 
De nye imprægneringsmetoder har i USA givet den 
gamle byggemåde, stolper sat direkte i jorden uden 
fundament, en renæssance. 

For nogle år siden begyndte flere firmaer i de store 


kornproducerende egne af USA at interessere land 
mændene for bygning af ladebygninger, hvor man ver 
at sætte de bærende stolper direkte i jorden, og ve« 
iøvrigt at bruge enkelte og simple konstruktione 
kunne tilbyde meget billige kornlader. 

Denne byggemåde er nu ved at brede sig også 
indenfor andre erhverv. Det store amerikanske tele: 
fonselskab Bell Telephone Co., der må antages a 
sidde inde med en hel del viden om stolper, ha 
fornylig ladet opføre en lagerbygning, hvor man hai 
undladt de støbte fundamenter og sat trykimpræg. 
nerede stolper direkte i jorden. 25 huller blev bore: 
af et hydraulisk bor direkte i jorden i et rektangel 
og i disse huller anbragtes ganske almindelige telefon. 
pæle, der udgør bygningens bærende dele. Dobbelte 
bræddetænger blev foroven slået på fra pæl til pæl og 
danner rem for spærene. Der er med visse mellemrum 
anbragt skråband, også af brædder, og nogle vindkryds. 


Et eksempel på en 
lagerbygning med 
trykimprægnerede 
stolper direkte 

1 jord 


INDUSTRIENSRETTER 


2x275A,3-6V 


% TEKNIK 
%, za 


£ 
v& søren? 


MANØVREPULTE 
KRAFTFORSYNINGSANLÆG 
KRAFTFORDELINGSANLÆG 
SVAGSTRØMSANLÆG 
SAMT ELEKTRISKE 
INSTALLATIONER 

AF ENHVER ART 


BRUUN & SØRENSEN 425 


Isgeniijfrme 


AARHUS . KANNIKEGADE 18 . TELF. (061) 2 43 06 


KØBENHAVN, VALBY . GL. KØGE LANDEVEJ VIS STELE. (0182) 53 
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JUNCGKERS PARKETGULVE 


leveres nu BLITSA-behandlet fra fabrikken 


Fabriksbehandlingen er en GRUNDBEHANDLING, der giver 
gulvene en særlig effektiv beskyttelse under byggeriets 
færdiggørelse. - Ved den specielle behandlingsmåde opnås 
en dybtgående forsegling af træets porer, som gør parket- 
gulvene så modstandsdygtige overfor kalk- og malerpletter 
samt stød, at den sædvanlige afdækning kan spares. 


Da behandlingen imidlertid er en forbehandling, er 
det MEGET VIGTIGT at foreskrive FÆRDIGBEHAND- 
LING af gulvene enten ved blot en enkelt strygning 
med Blitsa eller evt. boning. 


BEBYGGELSE: FLØJ AF NY KOMMUNESKOLE, BRØNDERSLEV 
BYGHERRE: BRØNDERSLEV KOMMUNE N 
ARKITEKT: JENS KNUDSEN, BRØNDERSLEV 


Lad vippevinduet indgå i den lokale entreprise! — Det betaler sig 
Grundlagt 1877 


BYGNINGS 
BESLAG 


og 


eders Haab 


vippevindue 


Beslaget er 
patenteret og 
godkendt til 
statsstøttet 


byggeri 


Forlang 
brochure og 
arbejdstegninger 
tilsendt 


Is Peder Nielsen 
PEDERSHAAB 
BRØNDERSLEV 
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Tag og ydervægge består af aluminiumsplader, og 
som gulv er der udstøbt 1o cm beton. Bygningen er 
ca. 12X20m, blev opført på tre uger og kostede 
omkring 180 kr./m2. 

Dette eksempel er kun et af mange, og et af de min- 
dre. Der bygges lagerbygninger på 4—500 m2 af stolper, 
og et enkelt sted er der opført en busgarage på godt 
3000 m2 med plads til 26 busser. Den største stolpe- 
bygning i USA er en lagerbygning, der dækker godt 


10.000 m?2?. BC-TT 


Kilde: Architectural Forum (USA) april 1959. 


Udluftning af madskabe 


Den sædvanlige udformning af aftræk fra madskabe, 
indmuring af f. eks. to drænrør med net for, er ifølge en 
laboratoriemæssig undersøgelse, som det vesttyske 
byggeforskningsinstitut har forestået, langtfra tilfreds- 
stillende. Problemerne synes at være størst om somme- 
ren, og hovedårsagen til den mangelfulde virkning af 
udluftningen må som oftest søges i et for lille tværsnits- 
areal i udluftningskanalen, eller deri, at beskyttelses- 
risten har for lille gennemstrømningsareal i forhold til 
kanalen. Også udluftningens placering i den fremher- 
skende vindretning er af væsentlig betydning for nedsat 
virkningsgrad, ligesom der ved forskellige hustyper, 
som f. eks. vinkelbyggede huse, vil kunne opstå ugun- 
stige luftstrømninger. 


Wadsteds »Solbak- 


ken« ved Vigerslev allé, Valby. 


Kollegium 


Rådgivende ingeniører Birch & kedler. 


ESSO's Gilbarco afdeling står til rådighed med alle oplysninger. 


ED (kro 


OLIEFYR 


Krogboe, Nyropsgade 26, Kbh. V. 
3 stk. halvautomatiske Gilbarco 
rotationsfyr monteret på Sempar 


Den bedste udluftningsform opnås ved aftrækskanal 
der udmunder over rygningen, men denne løsning vi 
især for etageejendomme kunne betyde en ikke ringe 
merudgift. Det er dog muligt at forbedre udluftningen 
i ydermuren. Hvis udluftningen er placeret i den frem- 
herskende vindretning vil forbedringer kunne opnås 
ved montering af en rørbøjning eller en afskærmning 
på den øverste udluftningskanal. Det tyske byggeforsk- 
ningsinstitut arbejder med en hensigtsmæssig udform- 
ning af afskærmninger, og indtil der kan gives nærmere 
regler herfor, tilråder instituttet følgende forholdsreg- 
ler, der vil betyde forbedringer af udluftningen: 

1. Begge udluftningskanaler må hver have et tværsnit 
på mindst 220 cm?. 

2. Den ene af kanalerne må forsynes med et reguler- 
bart spjæld, der muliggør en nedsættelse af tvær- 
snitsarealer til 1/4. 

3. Beskyttelsesgitter må være af en sådan udførelse, at 
det giver den mindst mulige luftmodstand. 

4. Et i madskabet indbygget køleskab må have sin 
egen luftcirkulation, uden forbindelse med udluft- 
ningen fra den øvrige del af madskabet. 

Arbejdet med undersøgelse af udluftningsproblemerne 

vil blive fortsat, idet man vil søge at nå frem til løsnin- 

ger, der sikrer rigtig funktionering under alle forekom- 

mende klimatiske forhold. BC-IÅ 


Kilde: Wirtschaftlich Bauen, nr. 35/36—1958. Udgivet af 
Institut fiir Bauforschung E.V., Hannover. 


En af de mange 
ejendomme 
der valgte 


e det bedste anlæg 


e den bedste installation 


e den bedste service 


et betydningsfuldt ord i teknikkens tidsalder — 
et begreb, der også ved udvælgelsen af bygge- 


KVALITET Jj 


materialer spiller en vigtig rolle, 


RØRGENNEMFØRING , 


re SEAN | 


LYDISOLERING 


Sy 
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(ARERRNN 

NAMANN 
IBRBRER AAMNNAN 


AMNNNIYNIS 


ANTON G2 


LYDISOLERING 
BYGGEINDUSTRIEN 


isolerende F 
. 


i 
har de økonomiske, godt 
glasbyggesten med den store lysgen- 
nemgang og lysspredning opnået stor 


KARFA 


METALIN DUSTRITA7'S 
SYDMARKEN 35 SØBORG betydning og gjort det muligt for ar- 
SØB'ORG?"+6/0'01 å å z 
kitekterneat finde tiltalende løsninger 
Benyttelsen af En 


FORHANDLES GENNEM RØRGROSSISTERNE ved planlægningen. 


glasbyggesten skaber lyse og hygi- 

ejniske arbejdsrum, hvori arbejds- z 
glæden og skaberevnen stiger. For- 
lang venligst vor udførlige bro- 


Eg SE 5 555 
CIM Cc CC DANM ARIK chure. 
SE 5 
VI LEVERER VAKUUM- 
GLAS-BYGGESTEN, 


GLASFLISER, 
PROFILGLAS OG 


BETONGLAS 
Se HFB side 181 


GLASWERK FREITAL — GLASWERK HOSENA 
FÅS HOS LANDETS FØRENDE FORHANDLERE AF 


GLAS OG BYGNINGSARTIKLER 
Hovedforhandler for Danmark: 


A/s C.LANGBALLE & SØN 
STORE TORV 9 -— AARHUS 
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Mi 


VASKERIMASKINER 


Vaskemaskiner 
Centrifuger 
Tumblere 


Strygemaskiner 


& 


Forlang 
brochurer og 
tilbud 


Grundl. 1841 
NYBORG KØBENHAVN AARHUS 
76 C53871 23052 


2 moderne håndvaske 
enkle linier, elegant armatur 

(også ethulsbatteri) med 

IFO EVIGHEDSPAKNING 


Feer ere 
1422 | 560 | 420 | 145 | 400 
1502 | 560 | 420 


SVANEMØLLEVEV 122 HELLERUP HE,9595 I 


Generalagentur 
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Spiraltrapper af støbejern 

Kockums Jernverks AB har udsendt en brochure over 
spiraltrapper af støbejern. Firmaet leverer fire stan- 
dardtyper, hvor typebetegnelsen svarer til trappe- 
radius. Trapperne er fritbærende, og det er muligt at 
variere trinenes stigning, således at trappen kan til- 
passes enhver foreliggende opgave, hvor højden fra 
gulv til gulv ikke overstiger 5,00 m. Trin og reposer kan 
leveres med enten riflet overflade, eller med 2,5 mm 
forsænkning til trappebelægning. Kockum repræsen- 
teres her i landet af M. J. Grønbech & Sønner A/S, 


København. BC-TT 


El-opvarmning af trægulve 


Et system med elektrisk opvarmning af trægulve er 
blevet udviklet af et af de store engelske elektricitets- 
selskaber. El-gulvopvarmning har hidtil kun været 
brugt i forbindelse med støbte gulve i nybygninger og i 
enkelte tilfælde i eksisterende bygninger med støbte 
etageadskillelser, hvor det har været muligt at udstøbe 
et ekstra lag beton. 

Den vigtigste forskel mellem gulvopvarmning i 
betongulve og trægulve ligger deri, at el-opvarmnings- 
systemet i betongulve kan være tændt om natten, hvad 
der især er af betydning, hvor en billig nattakst findes. 
Betonen akkumulerer varmen og afgiver den langsomt 
i dagens løb. 'Trægulvene har derimod ikke evnen til at 
beholde varmen og el-varmen må derfor i alle tilfælde 
være tændt i dagens løb. 

Når der skal nedlægges varmetråde i et trægulv, 
dækkes dette først med ca. 12 cm brede strimler af 
hård træfiberplade med 3 mm fuge mellem hver strim- 
mel. Varmetrådene nedlægges i disse fuger og holdes 
på plads af endnu et lag hårde plader, der stødes sam- 
men. Opvarmningssystemet og dets virkemåde er 
iøvrigt identisk med den gængse metode fra beton- 
gulve. BC-TT 


Kilde: The British Constructional Engineer, marts-april 
7959: 


Hurtigere opsætning 


Tids- og 
pengebesparende 


I HELE LÆNGDER 


Spørg Deres forhandler elier 


MASKINFABRIKEN ,, ARN I A/s 


HOWITSVEJ 43 KBH. F 
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FABRIK 


N. HELMER HENRIKSEN 


kystves — AARHUS. tetr.24700 


FORHANDLERE OVERALT I DANMARK 


NIF 


;;Bordmo 


Leveres i 
enkelt — dobbelt 


og 3 dobbelt 


ORIGINA 


VARUSKUM 


HUSISOLERING 


højisolerende 
plastic-isolation. 
VAKUSKUM er godkendt af 
byggemyndighederne. Anbefa- 
les af førende arkitekter og 
bygningsingeniører. 
VAKUSKUM er specielt frem- 
stillet til isoleringsformål. 
VAKUSKUM-Isolering udføres 
kun af vore 45 special- 
uddannede aut. forhandlere. 


Ældst - størst - førende 


NSK FIBERPL. 


Salgskontor: 
Tietgens Allé 106, Odense 
Tlf. (09) 11 27 46 


Teknisk afd.: 
Laboratoriet, Brudelysvej 15A 
Bagsværd. Tlf. (01) 98 21 23 
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Vi leverer og opsætter plasticstof til vægge 
GALON - STIGOLON = ROLAN 
e |ysægte e tåler slag og stød 


e vandtæt eé kan erstatte fliser 


HENRY GUSTAVSEN 


Vægbeklædning 


ST. KONGENSGADE 92 
BYEN 9330 (3 LEDN.) 


KORODUR 


INDUSTRIGULVE 


DN 
HARDESTE || 
BELASTNING 


KORODUR industrigulve har forlængst indtaget deres selvfølgelige 
plads i mange af verdens største og mest moderne industrivirk- 
somheder. Den høje kvalitet kendetegnes af den enorme slidstyrke 
— den enestående modstandsdygtighed overfor olie og benzin — 
samt støvfriheden. 


Forlang venligst brochure. 
Dansk Entreprenørselskab 
CHRISTIANI & NIELSEN A/ 


Falkonerallé 7, tlf. FA 8890 


KUNSTMARMOR 
STUK 


Peter Ove Christensens's Eftf. 
v/ Nordahl Petersen 


Stukkatur & Kunststensfabrik 


Kbhvn. NV 
TÅ. 6333 


Glentevej 69 — 
TÅ. 230 — 


Se ULD side 433 


A 468 


Meddelelser fra 


DANSKE 
ARKITEKTERS 
LANDSFORBUND 
Bredgade 66, København K 
Telefon £Minerva 1290 


Adresseforandringer 

Baltzar-Mortensen, Finn, bolig 
Nordvårnsgatan 3, Karlstad, 
Sverige. 

Gøttsche, Richard, bolig fra 
Mærsk Andersensvej 8, Ran- 
ders, til P. Knudsensvej 26, 
Randers. 

Nedergaard, Flemming, bolig 
fra Hvidovrevej 327 C, til 
Suomivej 12, Kolding. 
Gerlach, Max, fra P/O. Box 
1648, Accra, Ghana til P.O. 
Box M 65, Accra, Ghana. 

Harild, Knud, bolig fra Ved 
Bellahøj 20, Brh. til Camilla 
Nielsens Vej 5,3. tv., Køben- 
havn F. 

Thyrring, Poul Erik, bolig fra 
Smakkegaardsvej 153, Gen- 
tofte til Søllerød Park, blok 2, 
nr. 13, Holte, telefon 800829. 

Christensen, Vald., holig fra 
Bornholmsgade 1, K til Bog- 
holder Allé 68, Vanløse, tele- 
fon DAmsø 10 993. 

Gravesen, Niels, bolig: ,,Frede- 
riksgården”" Rådmand Steins 
Allé 16 C — 321, Kbh. F. te- 
lefon 71 0288. 

Høgsbro, Svend jun. bolig fra 
Eliasgade 3, Kbh. S. til Smak- 
kegårdsvej 153, Gentofte, tele- 
fon GEntofte 5753. 

Muller, Erik, bolig og tegnestue 
fra Vendekobbel 12, Haders- 
lev til Nørregade 32,2, Ha- 
derslev, telefon 2 18 62. 


Vedr. nordisk idékonkur- 
rence om byplan for et 
område på Frederiksberg 
Arkitekter, der har deltaget i 
ovennævnte konkurrence, vil 
kunne få depositumsbeløbet til- 
bagebetalt mod aflevering af 
den af landsforbundet udstedte 
depositumskvittering. Deposi- 
tumsbeløb, som ikke er afhen- 
tet inden den 1. august 1959 
vilikke kunne forventes tilbage- 


betalt. Konkurrenceudvalget 


FRA TIDSSKRIFTERNE 
Casabella nr. 222 - dec/1958 
Konkurrencen om et rådhus i 
Toronto (7 s. ill.). — Byen 
Brindisi — byplan og bygnin- 
ger (7 s. ill.). — Eksempler på 
boligbyggeri i Milano. 


Casabella ur. 224 - januar/1959 
Mies van der Rohe og Philip 
Johnson: Seagram Building, 
News York (T2FSRILGE 


Casabella nr. 225 - marts/1959 

Arbejder af Sven Backstrom og 
Leif Reinius: (15 -s. ill). == 
Margarete Schiitte-Lihotzky: 
Nyt og gammelt i Peking (6 s. 
ill.). — Byen Trento — byplan 
og bygninger (8 s. ill.). 
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ETALBOGSTAVER-SKRIFTAZT 
uw 


KØBENHAVNS 
SKILTEFABRIK 


Knabrostræde 9 
C."693 


ILTE-STEMPLER'SKABELONER-RELIEFSKILTE 
WILTISSSAT:ILTIMSSYIS:MAHLIXT:S-30 r3 


HASODILSYVITId-ILTIYSITTIVWN 


. 


MARCUSSEN 
| LÆSSØESGADE 11 A/S 


| 
Tlf. Central 1158 | 
Tlf. Luna 445 | 


CENTRALVARME 
Damp . Vand . Luft 


OBE INTCROSESRE 
Y. LL | NÆRER 
LF z7 1,098 
OF BTELNSGRORESER 
YE L SEN TEGEER 
BEER 2 
OBE "NUGFORE SE 


CAUDEX 
DØRE 


H Y EL LE 1ONRERER 
JES 11. 8-19 


ERE = STE 2 al ED REE 


Rådgiv. ingeniør 


Varme 
Fe 
Ventilation 
xx 
Luftkonditionering 
bed 


Kunstig kedeltræk 
m. m. 


H.E.SØRENSEN 1.201. 


Tidl. afd.leder v. I. Kriger A/S 
Katrinedalsv, 35, Vanl., Da. 4874 


FIRMA POUL MADSEN Dons 


Poststation: Alminde 
Godsstation: Kolding 
Telefon: Aagaard 200 


GYMNASTIKREDSKABER 


BRANDSIKRE H. NIELSEN & SØN MASKINFABRIK % 


JERN-ASBESTDØRE OG -PORTE . ALDERSROGADE 37 
535 KØBENHAVN N. 


- en holdbar og billig 
friskluftventil 


PÅ HVER MÅTTE 
FRA VOR FABRIK 


Gummilameller med impr. 
lister i bøg, teak eller let- 


metal Fremstillet af letme- 
tal og med rustbe- 
handlede fjedre. 
sort, rød eller grøn efter 


Øe FARVE R ønske Passer til Eternit 


ventilationsrør og 
kan med pal indstil- 


SÅ les i 5 stillinger. 
i | Efter ønske og i højderne 


p STØRRELSER 20, 25 og 35 mm (med let- 


metai dog kun i 20 og 
25 mm) 


da Forlang tilbud É Dagspris 


Dimensioner : 15 x 15 cm kr. 6,90 
VEJBÆK bEove 
ø oe eØl E 
amel Gumminåldefalrik it 
i Svejbæk - Tlf. 55 & 79 . Forhandles af trælast- og bygningsmaterialeforretninger 
C. H. Jensen, Marconivej 2, Århus, Tlf.4 39 88 i 
A. Ramsing, Glentevej 1, Fredericia, Tlf.1751 
Birger Pedersen, Hvidovrevej 277a, Hvidovre, A e R i Rg D o M 
ill f-:78:39223 


C. Smidt Johansen, Tycho Brahes Allé 6, 2 | Kampmannsgade 2, København V - Minerva %2222 
Kbh. S, Tlf. ASta 2992 


SNEDKERARBEJDE 

O. HANSEN & R. J. MØLLER 
TØMRERARBEJDE BYGNINGS- INVENTAR- OG MASKINSNEDKERI 
INVENTAR 


BEFAS KØKKENELEMENTER 


TH. PEDERSEN & SØNNER 


Frederiksgade 74 Islevdalvej 93, Brønshøj Telf. 946210 
T1r2:076'5 


A 489 


TØMRERMESTER 


P, JUL, FANSEN 


SOLSORTVEJ 49 
GOTHÅB 1380 


ARKITEKTEN 
SIGER: 


System-køkkenet fra NORDIA-DAN giver 
os arkitekter og bygherrer følgende for- 
dele: 

NORDIA-DAN kan sammenbygges til en 
række varianter af elementer, og kan til- 
passes ethvert areal. 

Små transportomkostninger. 

Og NORDIA-DAN kan samles uden andet 
værktøj end en skruetrækker 

Kort leveringstid. 


FINSENSVEJ 9 -KØBENNAVN F- TELF.FASAN 5095 


NORDIA-SRN 


Vaccinér Deres ifæværk med 


C-TOS5x 


træimprægnering 


Afpravede, gockendte midler mod svamp, 
blasplint, forrådnelse. C-TOX 53 og D-506 
mod -husbukke, borebiller m, m. 


Let at stryge — Farveløs, brun, grøn, gul 


KIRK & KOMPAGNI, København Ø, C227 50. 


Å 490 


Casabella nr. 226 - april/1959 

UNESCO'S bygning i Paris. 
Med korte indledningsartikler 
af: Walter Gropius, Lucio 
Costa, Le Corbusier, Sven 
Markelius, Pier Luigi Nervi 
og Bernard Zehrfuss (12 s. ill.) 


Byggekunst 2/59 

Geir Grung: Reise, folkeliv og 
gammel arkitektur i Kina. — 
Gullik Kollandsrud: Modu- 
lens hjemland. — Gullik Kol- 
landsrud: Kenzo Tange (3 
godt illustrerede artikler). 


Bauwelt 1/59 

Sibyl Moholy-Nagy: Arkitek- 
tur — kunst eller konstruktion. 
(Et foredrag holdt på tyske 
arkitekturskoler) (5 s. ill.). 


Bauwelt 2/59 

Stadion i Malmé og Goteborg, 
ark. Fritz Jaenecke og Sten 
Samuelson (6 s. ill.). 


Bauwelt 5/59 
Roland Rainer: Wiener Stadt- 
hall (GÆL) 


Bauwelt 11/59 
50 års jubilæumshæfte med 


mange interessante og sjove 
tilbageblik. 


Bauwelt 16/59 
Den franske pavillon i Bruxel- 


LES GESSILD)E 


Architectural Record 2/59 
Arbejder af arkitekterne Shep- 
ley, Bulfinch, Richardson & 
Abott (18 s. ill.). — Research 
Genter for HS HenziCos 
Pittsburg, arkitekter: Skid- 
more, Owinge & Merrill (4 
sl) Bulding Fypes 
Study: skoler. 


Architectural Record 3/59 

Arbejder af Edward D. Stone. 
Bl. a. USA's ambassade i New 
Delhi (27 s. ill.). — Building 
Types Study: hospitaler. 


Architectural Record 4/59 


Projekt til Universitet i Bag- 
dad, arkitekter TAG — The 
Architects Collaborative 


SÅ, 


Zinktryk og Lystryk 


«Byen 7457 - Byen 3514 


ATELIER ALFA 


Lyskopieringsanstalt 
Frederiksborggade 1 


UDSKIFT DE 
GAMLE DØRE 


frøs 
SÅN DUL-DØRE 


AF TRANSPARENT 
PLASTIC — ELLER | 
AF GUMMI 


ER i EF 7 
0 i ER, 
5 


D= 


RATIONALISE 


A.C. JØRGENSEN & CO. 
ØSTBANEGADE 15 
KØBENHAVN 'Ø 
TELF. CENTRAL 12660 


Å 491 


ROBERT 
RASMUSSEN 


Skt. Gjertrudsstræde 6 
Central 202 og 11.302 


C. MØLLMANN & CO. 


MALERMESTRE 


NØRREGADE 18 


TLF. MINERVA 1404 


TØMRERSVENDENES AKTIESELSKAB 
Alt tømrerarbejde udføres 


DEGNEMOSE ALLÉ 28 TELEFON BELLA 7170 


BETONYL 


PLASTIC BETONEMULSION 
Til udbedring af skader på 
BETON 


Kan udlægges i millimertynde lag 
Hæfter uadskilleligt til underlaget 
Forlang brochure 


AKTIESELSKABET 
WILLIAM BOCAS 


FREDERIKSGADE 11 . KØBENHAVN K . 


C. 236 


(4 


) 
SDI 


MYNSTERSVEJ 12 
VESTER 9982 


E. PIHL & SØN 


Murer- & Entreprenørfirma 


Uraniavej 12 


Indehavere 


ES Pihl ÆRE Langvad, Civilingeniører 


Monies & Andersens Eftf. A/s 
K.K L. Simonsen's eftf. 


Centralvarme, sanitære installationer, højtryksledninger 


Frederiksborggade 22, K 
Tlf. Minerva 2314 


LASTOLITH 


i” 
VINYLGULV 


A/s DANSK ASFALTFABRIK 


Ø. Tegigade 7, SV . Tlf. Hilda 1648 


Nysted 
Tlf. 8711 88 


Aarhus 
Tlf. 3 38 44 


Odense 
Tlf. 3681 


A. BARTHOLDY & SØN 


TØMRERMESTRE 
ENTREPRENØRER 


JUNGGREENSVEJ 8, TLF. DAMSØ 1809-435 


x 

Aktieselskabet 
V. IV. BROCKHUUS 
Bygnings- og inventarsnedkeri 


57, Gl. Køgelandevej . Tlf. C. 11.012 


FA FSARSEN& SØN 


Blikkenslager og aut. gas- & vandmester 


LØNGANGSTRÆDE 21 
Telefon Byen 6946 
anbefaler sig med alt til faget henhørende 


Ok 
IL 
KT-DAMGÆRDJENSEN 


TELEFON "315 55 - AARHUS : ROSENKRANTZG 12 
LYSKOPI - ZINKTRYK - TEKNISK FOTO - MASKINSKRIVNING 


Firmaet Valdemar Bald 
Ved Murermester K. Bald 


Murerarbejde - Kloak - Jernbeton 
Indmuring af dampkedler 


Randersgade 9 - København Ø - Central 4814 


Glarmester K. GUHLE's EFTF. 


J. Søndergaard Hansen b g 
Bygningsarbejde, reparation, 
blyvinduer, spejle 


Lager af alle glassorter 


Nyhavn 31 . København K Telefon Central 7669 


PREVENIT 


SE SIDE 77 | SUPPLEMENT TIL GB3 


P. A. Klinge's Eftf. . 


Holmbladsgade 128 . Central 10775 


Å 492 


(gruppen omkring Walter 
Gropius) (16 s. ill.). — Lewis 
Mumford: The Human Pro- 
spect and Architecture (3 s.). 


Architectural Review 45/9 
Reyner Banham: Neoliberty — 


The Italian Retreat from 
Modern Architecture (5 s. 
ill). — 11 danske énfamilie- 


huse af Henrik Iversen og 
Harald Plum GÆS EE 
Richard Leacroft: The open 
stage. Om kvadratscener og 
lignende teaterformer (8 s. 
ill): 


Parchitecture d”aujourd'hui nr. 82 
febr./marts 59 


Hæftet omhandler kontorbyg- 
ninger fra hele verden. 


STILLING SØGES 


Ung pige med realeksamen 
søger kontorjob på arkitektteg- 
nestue fra rn 8 EH OR OBT: 


Som supplement til beskeden 
virksomhed ønskes tilsyn og/el- 
ler opgaver på basis free lance. 
Billet mrk. 972 til Arkitekten, 
Bredgade 66, K. 


STILLING TILBYDES 


Bygningsinspektør i Ha- 
derslev. Stillingen som byg- 
ningsinspektør i Haderslev er 
ledig og skal besættes pr. 1. ok- 
tober d. å. Aflønningen sker 
med 24.600 kr. årlig, stigende 
hvert 3. år med 1.800 kr. til 
30.000 kr. foruden de for sta- 
tens tjenestemænd gældende 
sted- og reguleringstillæg. An- 
søgninger med nærmere rede- 
gørelse for uddannelse og kva- 
lifikationer stiles til Haderslev 
byråd og indsendes inden den 
12. juli d. a. Personlig henven- 
delse kun efter aftale. 


Arkitekter. 2-3 medarbej- 
dere (30-35 år) helst med af- 
gang fra akademiet, søges sna- 
rest (evt. 1. aug.) til større 
projekteringsopgaver. Erik Ej- 
lers, arkitekt M.A.A. Hellerupvej 
8 (ved Hellerup st.). HE. 645. 


Yngre arkitektmedarbej- 
der med nogen tegnestueprak- 
sis søges snarest til interessante 
opgaver, fortrinsvis skolebyg- 
geri. Wiels Albretsen, arkitekt 
M.A.A., Algade 76, Ringe, tlf. 
90. 


Danske arkitekters tegne- 
stueservice 

Lad D.A.T. hjælpe Dem med 
tegnearbejdet. Henv. A. A. 
Bredgade 66, eller tlf. Farum 
506. 


DUPLIKERING 


Byggebeskrivelser, referater og 
renskrivning af statiske bereg- 
ninger. Duplikeringsbureauet 
Dania, Minerva 428. 


PETERSEN (&) ANDERSEN 
GRUNDLAGT 1896 INDEHAVER SVEN-ERIK RUFE 
H.C. ØRSTEDSVEJ 22B + CENTRAL 236 
KØBENHAVN V 


HOLGER THAARUP 


MALERMESTER 


4 
VA 


CHARLOTTENLUND 
JÆGERSBORG ALLE 19 
TELF.ORDRUP 618 


MALERFIRMAET 


AXEL SEEHUSEN 


Central 3670 


GOTH. 9212 | 
GOTH. 2441 


HOVERBY 


ALLEGADE 23 


Boxdøre - Arkivdøre 
Branddøre 


M. H. JÆGER 
GODKENDT TIL AARHUS PENGESKABSFABRIK 


hurtigere ES |)! 
b d BYGGERI MED É ” Vestergade g - Tlf. 32333 - Aarhus 
eare STATSSTØTTE 


Ang. tekniske oplysninger se CD side 76 


billigere 


x 
LAURIDS JENSEN 8& Co's Fabrik C. 2410 ARCH 
T 


Mu 
BRDR. CARNERA LÆRKEVEJ 17 .. KØBENHAVN NV mø ARR CHRISTENSEN 


Vi udfører: Metal- og smedearbejde LINOLBUMS 
GRUNDL. 1902 FABRIKEN GRUNDLAGT 1919 Trukne metalprofiler UNOEBLAG1O0 
Markiser 
INDEHAVER FABRIKANT LAURIDS JENSEN Montering af 

Mosaik fødevarebutiker 

Terrazzo 

Cementvarer 

Granitoguive HANS KONDRUP 

KONTOR: MUNCH-CHRISTENSEN & CO. 
Ndr. Fasanvej 99 . Goth. 8007 TØMRERMESTER 

HARSDORFFSVEJ 8 

FABRIK: MASKINSNEDKERI TELEFONER: CENTR. 3314 

Kastanie allé 14 . Damsø 4265 OG VESTER 3314 


Vangedevej 44, Gentofte 7110 & 7109 


Lars Jørgensens Enke 
v/ H. M. Jensen Brydegaard 


BYGNINGS-, INVENTAR- OG MASKINSNEDKERI Peter Johansen 


Wesselsgade 20 . København N . Telf. Central 4647 Tømrermester 


EAD eCD 


MAE RE OS RURSEST ONCIONUG 


1 eN FRODE OLSEN & CO.s 


- É j ' Runebergs Allé 22 
Maskinsnedkeri . Bygnings- og inventararbejde Tif. Søborg 145 1729 


ØRESUNDSVEJ 144 . TELEFON: CENTRAL 592 


x 
STEEN NIELSEN Hjalmar Bald 
MALERMESTER Tømrermester 
Specialitet: 
PAPIR! rteLr. c. 243 TEGNEARTIKLER | 
BYGNINGSSNEDKERNES Als 
Hillerødgade 30 — København N Fælledyejl6 
TELEFON EVA 4955 ig Tlf. 9677 


Maskinsnedkeri og Listefabrik 
Vesterbrogade 15 Alt Bygningsarbejde udføres Telefon 14769 . 11234 


E —— 


NB. Som følerelement til den nye 
type RAD anvendes elementer med 
løs føler til højt tryk. 

Type RA for varmtvandsanlæg le- 
veres med fast føler, løs føler og 
med centralregulering. 

RAD for damp leveres kun i udfø- 
relsen med løs føler. 


KØBENHAVN ODENSE 
GL. KONGEVEJ 1 VESTERGADE 44 
TLF. Hilda 3100 TEFS11 5075 


Danfoss 
termostatiske 


radiatorventil 


Type RAD er, sammen med type RA for lavtryksdamp- og varmt- 
vandsanlæg, den eneste eksisterende mulighed for effektiv tem- 
peraturregulering, fordi den monteres direkte på radiatoren som 
selvregulerende ventil, og regulerer temperaturen termostatisk i 
hvert enkelt rum. 

Danfoss termostatiske radiatorventil for lavtryksdamp- og varmt- 
vandsanlæg type RAD, som nu er kommet på markedet, frem- 
stilles i rødgods med sæde og ventilplade af rustfrit stål, og le- 
vereskigstørrelsern er re ERR one 

Ventilerne er forsynet med temperaturskala, der dækker området 
fra 5? til 25? C, inden for hvilket område, den frit kan indstilles. 


FABRIK FOR AUTOMATISKE KONTROLAPPARATER 
NORDBORG .. TLF. (044) 52222 


AALBORG ÅRHUS HERNING 
NYHAVNSGADE 12 NY BANEGÅRDSGADE 45 BRORSONSVEJ 37 
TLF. 35411 TER 35544 TLES2811 


F«QqO”QV—meTTTTTTC——— TT ———————————— 


Bianco Lunos Bogtrykkeri A-S, Kbhvn. 


